
广东福建水泥仿木地板 江西混泥土仿木地板制作安装

产品名称 广东福建水泥仿木地板
江西混泥土仿木地板制作安装

公司名称 江西艺高景观装饰有限公司

价格 110.00/平方

规格参数 材质:钢筋混泥土
尺寸:2米*15公分*6公分
产地:江西艺高景观

公司地址 江西赣州信丰县嘉定镇105国道与工业大道交汇
处

联系电话  17099176869

产品详情

水泥仿木地板，钢筋混泥土制作，毛坯出生，因有木质纹理，需刷漆上色。仿木地板与仿

木护栏刷漆步骤不同，仿木护栏安装好直接喷漆就可以，但是仿木地板需刷3种漆，外观

才能更经久。如刷封碱底漆、水泥户外水性漆和罩面漆。

  为什么要刷封碱底漆，因为水泥仿木地板在安装过程中，有油污的地方，没有处理好

，需要用封碱底漆。有的厂家仿木地板养护时间不到位，碱没有返出来的情况，需要用封

碱底漆。罩面漆作用：就是保护漆膜，增加耐候性和***性。记住：水泥制品，如水泥护

栏，仿木栏杆、仿木花架、凉亭，喷漆或者刷漆，要用水泥***漆。

水泥仿木地板适用于景区、公园、广场、庭院外。比如公园、广场过道，不像以往只要是

过道全喷地坪漆，而现在的过道有区分，跑到自行车道是地坪漆道，里面的人行道改为了

仿木地板。公园的湖边，防护安装仿木栏杆，在周边也安装仿木地板不是也应景吗？像景

区的阶梯安装仿木栏杆和仿木地板，成为另一道风景。仿木地板安装简单，如需长短接拼



，需要切割机就位。它和贴室内瓷砖一样把地面铺平，地面基础用水泥沙浆平铺在地面上

，然后把水泥仿木地板一块一块拼接起来即可。

混凝土仿木地板为什么能成为大众喜爱的原因，那是仿木地板能够代替实木，减少森林资

源的滥伐，也解决了实木材的使用寿命短，易腐蚀，易开裂等弊端。在广东、湖南、广西

、江西、福建等地区盛兴。

（原创声明：本文为" 艺高景观说栏杆

"作者原创文章，禁止摘抄文字段落，转载请标明出处，谢谢。）
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