
陕西高粱收割机改装防陷半链轨总成防滑防陷

产品名称 陕西高粱收割机改装防陷半链轨总成防滑防陷

公司名称 山东亿首重工机械有限公司

价格 19000.00/套

规格参数 品牌:山东亿首重工
型号:根据轮胎型号改装定做
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址
）

联系电话 17663085796 17663085796

产品详情

高粱收割机改装防陷半链轨总成泥地防滑防陷

我国东北林区经过多年采伐后,现森林资源主要分布在坡度15°以上地区,这对集材机的爬坡性能要求大幅
增加。

通过对集材机爬坡过程进行受力分析,得到集材机牵引力、爬坡度、爬坡速度和能耗的表达式

在水田和潮湿地上耕作易下陷打滑，在旱田耕作时达不到深翻的要求

总之柴油机滤清器的保养，坚决地按使用说明书的规定时间和操作进行保养，如果作业环境出现恶劣，
保养周期提前。拆装、检查和保养要严格按照规程操作，切不可认为各种滤清器作用不大，可有可无，
否则柴油机无法保持技术状态完好，功能不能正常发挥，甚至还会大大地减少柴油机的工作寿命  

对三角履带式集材机ZLY-930E和轮式集材机ZLY-925D的参数进行爬坡度、爬坡速度和能耗的计算和分析,
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