
高速角钢支架生产线经销商 一峰达有限公司

产品名称 高速角钢支架生产线经销商 一峰达有限公司

公司名称 北京一峰达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京房山区城关街道顾八路一区一号

联系电话 13552502309 13552502309

产品详情

角钢支架生产线安全操作规程

1，角钢支架生产线经销商，角钢支架生产线厂家，遵守电动机安全操作规程.冲(钻)机就位后要将底盘垫
平稳，冲孔机架垂直.冲(钻)机按施工临时用电要求接地保护.

2，开钻前仔细检查钻锥，冲锤，卷扬机和钢丝绳等是否配置适当，钢丝绳与钻锥绳卡固接时绳卡数量与
钢丝绳直径是否匹配.以及泥浆循环系统是否正常.

3，钻锥，角钢支架生产线型号，冲锤起吊进出桩孔时，起吊要平稳，孔口附近严禁站人.并用绳作定向
，防止冲锤碰冲机.

角钢支架生产线的特点

北京一峰达“高配，无尾料“进口三菱伺服送料”角钢法兰生产线配置角钢法兰生产线不仅硬件性能好
，软件更是行业优先，功能齐全，自动角钢支架生产线经销商，支持任意孔距设置，支持几百组加工任
务存储，高速角钢支架生产线经销商，支持电脑EXCEL文件导入与导出等先进功能。先进的硬软件配置
，高速角钢支架生产线经销商，使一峰达角钢法兰生产线在行业广受好评！同时机器配备角钢切角与折
弯功能可选！

在之前打孔都是人工打孔，并且误差很大，随着经济发展，很多产品都需要精细的孔，这时候有了一峰
达数控角钢冲剪机不仅能帮助他们打着精密的孔还能减轻了他们的负担。并且在工作中还增加了效率。



角钢支架生产线常见问题及处理方法

冲孔吃力时，检查冲针的刀刃是否已经钝化，如果已经钝化请把冲针拆下来磨一下，或向厂家购买新的
冲针液压油的温度应控制在30～60℃之间。天气寒冷时，应先开机空运行一段时间；长时间连续冲孔时
，应经常检查油温是否过热；炎热的夏季不要全天作业，要避开中午高温时间冲孔机按照使用范围分为
不锈钢冲孔机、皮革冲孔机、软板冲孔机、模具冲孔机等，建筑智能全钢爬架冲床按照自动化程度分为
手动冲孔机、半自动冲孔机、全自动冲孔机等。

高速角钢支架生产线经销商-一峰达有限公司由北京一峰达科技有限公司提供。北京一峰达科技有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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