
不用电不用网络的监控摄像头

产品名称 不用电不用网络的监控摄像头

公司名称 东莞市中安信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇瓮窑长兴一街3号6楼

联系电话  15362694986

产品详情

对于之前没有使用和安装过不用电不用网络的监控摄像头，可能不是特别了解这种类型监控摄像机的产
品结构和产品参数，不论我们安装监控的目的是什么，我们都需要对监控摄像机有一个详细的了解会比
较好，这样才知道安装的监控能否达到我们的要求。

不需要电不需要宽带的远程监控主要由以下几个部分组成：

1.两颗红外灯，红外灯就是起到在晚上没有灯光的情况，我们依然可以看清现场情况的作用，当周围光
线变暗的情况下，摄像头的红外灯会自动开启。

2.RJ45网口，不仅可以通过手机电话卡连接网络，同时也可以插网线直接连接网络，不过网口的使用概率
是很低的。

3.挨着电源接口的位置有一个白色的按钮，这个按钮是复位按钮，大多数情况下都是没有用的，只是我
们需要对摄像头进行重新配置的时候才会用到。

4.12V、2A的电源接口，我们统一配置的也是室外防水的电源，良好的密封性，不用担心进水的问题。

5.两颗白光灯，4g无线视频监控有两颗白光灯，可以起到照明的效果，同时白光灯的有多种工作状态：
关闭、开启、自动，系统默认的都是自动的状态。

不用电不用网络的监控摄像头的详细产品参数：

防水级别：IP67级别的防水性能；

电子快门：自动；

电源和电压：12V/2A；

视频压缩技术标准：采用H.265的技术压缩标准；



网络协议：HTTP、TCP/IP、DHCP、DDNS等；

降噪标准：采用2D/3D的降噪标准；

照明效果：配置两颗白光灯，具有自动、关闭、开启三种工作模式；

录像存储方式：云端存储和内存卡存储；

摄像头的机构：嵌入式的Linux系统结构；

照度值：0.01Lux；

图像传感器：高清的cmos图像传感器，成像清晰；

红外夜视效果：配置两颗高清红外灯，夜视距离可达10-20米；

工作的湿度和温度：零下10度-55度。
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