
德国PMS200 2.5D 2D影像测量仪轮廓仪

产品名称 德国PMS200 2.5D 2D影像测量仪轮廓仪

公司名称 昆山蓝鲸电子光学有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:德国施耐德
型号:PMS200
分辨率:0.0001（mm）

公司地址 江苏省昆山开发区高科技工业园寰庆路828号秀
中园15幢

联系电话 0512-57775917 18962431707

产品详情

品牌 德国施耐德 型号 PMS 200
分辨率 0.0001（mm） 测量行程 200*100（mm）
放大倍率 20--200 操作方式 遥杆控制
测量精度 0.002mm 外形尺寸（长*宽*高） 600*750*1950（mm）

型号：pms全自动机型

基本机型

高精度坚固花岗石底座，固定龙门式结构，包括高度（z轴）调整装置（行程300mm），

及摄像机支架。

标准颜色ral 9002灰白或宝石红

高精度花岗岩测台

高精度测台传动

测量范围: 200mm~1500mm

最大测件重量: 20kg



三轴数值光栅renishaw金属数值光栅

数显精度0.0001mm，包括测台电子校正

高分辨率ccd黑白摄像机

感光时间可通过测量软件控制并逐点存储，

远心led透射光源

长寿命，高亮度，其开关及光亮强度可通过测量软件控制并逐点存储

分区led表面光源

环形led（led分区为16区2环），带有不同的光束角度，可根据工件需要分16个区域独立开合。光源的聚
焦高度根据不同的放大倍数进行调整。

3轴cnc伺服电机控制大赛的撒

3轴操纵杆手动操纵各轴，3轴可同时移动

2种移动速度：快速及步进速度，手动步进控制精度0.001mm；

串联接口，与控制和测量软件相连。
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