
格宾网/金属网检测

产品名称 格宾网/金属网检测

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557723

产品详情

检测领域：GB/T 12689.12-2004

检测产品：边坡防护网，石笼网，格宾网，雷诺护垫网，雷诺护垫格宾网，铅丝网，钢丝网，金属丝网
，铁丝网等

检测介绍：格宾网较好地实现了工程结构与生态环境的有机结合。同时与一些传统刚性结构比较起来有
其自身的优点，因此在世界范围内已经成为保护河床、治理滑坡、防治泥石流、防止落石兼顾环境保护
的首 选结构型式。

检测介绍

格宾网在生活中是非常常见的，特别是在水利，堤坝等工程项目中，更是应用的多。格宾网的作用是非
常明显的，不只具有柔韧性、习惯根底变形，并且能抗风波、抗冲刷，可有效固坡和护坡。所以，为了
保障安全，格宾网在投入使用之前要先做检测，那么，工程上用的石笼格宾网常做的检测项目有哪些呢
？石笼格宾网检测项目：1.编制后钢丝：网丝直径，2.编制后钢丝：边丝直径，3.编制前钢丝：边丝直径
，4.编制前钢丝：边丝伸长率，5.编制前钢丝：扎丝伸长率，6.编制前钢丝：网丝伸长率，7.网孔尺寸，8.
网面抗拉强度：顺编制方向，9.镀锌后涂塑后：扎丝直径，10.镀锌后涂塑后：网丝直径，11.镀锌后涂塑
后：边丝直径，12.镀锌后涂塑前：扎丝直径，13.镀锌后涂塑前：边丝直径，14.镀锌后涂塑前：网丝直径
，15.编制前钢丝：扎丝镀层铝含量，16.编制前钢丝：扎丝镀层重量，17.编制前钢丝：边丝镀层铝含量，
18.编制前钢丝：边丝镀层重量。

检测标准 检测范围 检测标准 检测项目

边坡防护网 GB/T 12689.12-2004；GB/T

1839-2008；GB/T 228.1-2010；YB/T

4190-2018

网丝直径，网孔尺寸，伸长率，

扎丝镀层重量，边丝镀层铝含量

，边丝镀层重量等

格宾网

雷诺护垫网



雷诺护垫格宾网
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