
不锈钢标牌定制 拓创达标牌 深圳不锈钢标牌

产品名称 不锈钢标牌定制 拓创达标牌 深圳不锈钢标牌

公司名称 东莞市拓创达标牌有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇桂花街二巷56号

联系电话 13592711380 13592711380

产品详情

    我们熟悉的不锈钢标牌是以不锈钢板为材料通过腐蚀、压铸或印刷等手段加工而成的广告指示
牌。现阶段使用的不锈钢标牌大多数是通过腐蚀技术制作的，因此广泛应用于现代家具、电器、电子产
品、机械以及饰品等领域。不锈钢标牌

    明白标识标牌牌的指标。销售的标识标牌牌制造机构需求对客户的要求、市场的要求、客户的
客户的要求有透彻的了解，一要凝听和理解所要做的企业，包括企业的精髓、气质和现实。行业特色、
行业 历史的已构成的同质感和要做新的标识标牌的个性。同质感也是安全性，个性代表了我的存在。创
异是指分寸：同质性（行业特色）安全性 辨认性（创异）。

腐蚀金属标牌制做工艺：

1）下料：按图纸要求（版面尺寸）的大小，四周外加不低于5mm以上的毛边。剪板用720型脚踏式剪板
机，不锈钢标牌工厂，要求表面平整，四周没有毛利。不锈钢标牌

2）金属腐蚀标牌表面处理：

 （1）机械式抛光：用2.2-4千瓦抛光机，对毛料进行机械抛光，布轮使用300-350电机转速一般2000-300
0转/min。

 （2）碱处理：用10-15%的氢氧话钠在65-85℃的水溶液中将金属板煮10-30秒，然后用清水洗净，浸入5
%的重名酸水溶液中。

 （3）粉处理法：用平刷蘸老粉（双粉）将版子均匀的十字交叉法刷洗，直到除去污面，或去除氧皮的
效果，不锈钢标牌定制，然后用5%重名酸钾水溶液中封闭。

 （4）拉丝处理法：用机械或手工拉丝的方法，将金属板面进行拉丝处理，以达到金属表面再生效果。



    不锈钢标牌是一种特殊的材料，它的制作过程要比铜板、铝板困难的多，但是它有良好的耐大
气和淡水介质腐蚀的性能，而且通过腐蚀、抛光、拉丝后获得装饰效果十分漂亮，所以对于不锈钢标牌
来说很快的腐蚀方法是电化学腐蚀也称电解腐蚀。由于电化学腐蚀在标牌腐蚀中会使油墨脱落，所以标
牌不适用电化学腐蚀，不锈钢标牌价格，特别是精细图案。不锈钢标牌

    标识标牌通常以牌匾、球体、柱体等形体体现，深圳不锈钢标牌，体现外形也有固态、气态、
液态和光电投影等多种，古代标识标牌已经发展到由多种体现模式经过多种媒介组合来完成表达目标，
而这其中犹以牌匾的方式很为普遍，接上去着重引见一些标牌的材质、区域、性能的区分。

不锈钢标牌定制-拓创达标牌(在线咨询)-深圳不锈钢标牌由东莞市拓创达标牌有限公司提供。东莞市拓创
达标牌有限公司是一家从事“五金标牌,铝标牌,不锈钢标牌”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为
本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“拓创达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
至上，用户至上”的原则，使拓创达标牌在广告材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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