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产品名称 电力电缆价格 华强电缆 江苏电力电缆

公司名称 青岛华强电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号

联系电话 15563922867 15563922867

产品详情

怎样区分电线电缆质量的好坏？

1、重量质量好的电线，一般都在规定的重量范围内。

2、看有无质量体系认证证书，防伪标记，包装是否完好；

看合格证是否规范：

看有无厂名、厂址、检验章、生产日期；看电线上是否印有商标、规格、电压等。 看电线铜芯的横断面
，优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和，铜芯黄中偏红，表明所用的铜材质量较好，而黄中发白则是低质铜
材的反应。铜质合格的优质铜芯电线的铜芯是紫红色、有光泽、手感软。伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、
偏黄或偏白，杂质多，机械强度差，韧性不佳，稍用力即会折断，而且电线内常有断线现象。

小知识：检查时，只要把电线一头剥开2cm，然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下，如果白纸上有黑色
物质，铜芯电力电缆，说明铜芯里杂质比较多。另外，假冒伪劣电线往往是“三无产品”，但上面却也
有模棱两可的产地等标识，如中国制造、中国某省或某市制造等，江苏电力电缆，这实际等于未标产地
。

3、可取一根电线头用手反复弯曲，凡是手感柔软、强度好、塑料和橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟
裂的就是优等品。

4、截取一段绝缘层，看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象，在
使用时如果功率小还能相安无事，一旦用电量大，较薄一面很可能会被电流击穿。

正规产品电线外层塑料皮光泽鲜亮，质地细密，用打火机点燃应无明火。非正规产品使用再生塑料，色
泽暗淡，质地疏松，能点燃明火。伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实，实际上大多是用再生塑料制成的
，时间一长，绝缘层会老化而漏电。
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劣质线缆

5、是一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定，电线长度计量的误差不能超过±0.
5%，绝缘电力电缆，截面线径不能超过±0.1%，标的每卷的长度是100m，误差不超过±2cm，非标的产
品长度60~80m不等。

6、价格，由于假冒伪劣电线的制作成本低，因此，商贩在销售时，常以价廉物美为幌子低价销售，使人
上当。

低烟无卤电缆与矿物绝缘电缆的区别

低烟无卤电缆与矿物绝缘电缆对比：

一、按电缆组成材料区分

低烟无卤电缆：铜芯+不含卤素（F、Cl、Br、I、At）不含铅镉铬gong等环境物质的胶料绝缘

矿物绝缘电缆：铜芯+氧化镁

二、按电缆性能特性

低烟无卤电缆： 抗张强度比一般PVC电线大，良好的耐火性(-30℃~105℃)、良好的柔软度(硬度为80—90
)、不用添加可塑剂燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾)、阻燃材料选用三种含结晶水的金属
氧化物：分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。

矿物绝缘电缆：不会燃烧，也不会助燃，不产生有害气体，在火焰温度1000°C能保持正常通电3小时，
电气稳定性强，寿命长，载流量大。

三、电缆价格对比

低烟无卤电缆是比普通电缆贵10%---20%左右。

矿物绝缘电缆是比普通电缆贵1-5倍左右。

这个只是前期购买的成本，后期维护更换成本低烟无卤电缆没有算进去，电力电缆价格，矿物绝缘电缆
后期维护成本几乎很少。

青岛华强电缆有限公司 是生产电线电缆的专业厂家，它位于美丽的海滨城市－－青岛胶州。占地面积12
万平方米，建筑面积7万平方米。公司生产设备齐全，技术先进，已形成年产30亿元的生产能力。公司拥
有一支高素质且稳定的员工队伍，现有员工中有高工12名，工程师16名，各类技术人员23名，检测手段
完善、质保体系健全，生产经营机制科学。

       公司生产的“华宇”牌电线电缆各项性能指标均达到国际电工会和国家标准的要求。产品广
泛应用于电力系统、厂矿企业、油田、电厂，医院、学校以及高速公路建设和城网、农网改造等国家重



点项目，并获得好评和认可。

电力电缆价格-华强电缆(在线咨询)-江苏电力电缆由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司
是一家从事“电线,电缆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与
市场的良性竞争，使“华宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华强电
缆在电力电缆中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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