
锡丝有毒吗 金川岛新材料 天津锡丝

产品名称 锡丝有毒吗 金川岛新材料 天津锡丝

公司名称 金川岛新材料科技（深圳）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道臣田工业区晖信综合楼四
层

联系电话 13809869952 13809869952

产品详情

焊接就是运用各种可熔的合金(焊锡)联接金属部件的进程。焊锡的熔点比被焊材料的低，这样部件就会
在不被熔化的情况下，通过其表面发生分子间的联络结束焊接。

焊接可以分为软焊接和硬焊接，软焊接温度低于450℃，硬焊接高于450℃。硬焊接通常用于银、金、钢
、铜等金属，其焊接点比软焊接强健得多，有铅锡丝，抗剪强度为软焊接的20 - 30 倍。以上两种热联接
通常均运用焊接这一术语，因为两例中均为将熔融的焊锡写入到两个待装置的清洁且挨近的固体金属表
面的细长缝隙中。

锡丝焊接工艺的基本知识

焊锡丝是手工焊接焊锡材料之一，锡丝是一种合金材料，外形成线丝状。焊锡丝的拿法：焊锡丝不要缠
在手指上使用，紧勒在手指上对皮肤有伤害及不易活动焊锡丝，焊锡丝应握在拇指、食指及中指的一侧
，锡丝有毒吗，握锡丝的长度应为4CM至8CM，如握的太长易摇晃使焊接不到位，天津锡丝，太短易弄
伤手指。

电烙铁是用来焊锡的，烙铁的拿法：拿烙铁时手指要离开烙铁的金属部位，预热的电烙铁（预热时间为3
分钟至5分钟），不能对着人挥动，以免误伤自己和周围的人，焊接时小于或等于60W的电烙铁应像握笔
的动作拿烙铁，大于或等于80W的电烙铁一般握在手心加焊。水溶性焊锡丝加热时要经常用焊锡沾湿，
并在使用前擦掉。

焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成，合金成份分为锡铅、无铅助剂均匀灌注到锡合金中间部位。

好的锡丝应光滑，有光泽，无氧化，发黑现象！（好的焊锡丝都有一层膜保护，以避免氧化）焊锡丝的
质量一般是颜色发亮的较好，暗的焊锡丝则含铅量较高，无铅锡丝，并且相对不太容易融化。好的焊锡



丝的颜色是闪亮色（有铅），或银白色（无铅）而不是白色。

焊锡丝有无铅和有铅两种，金属成分不一样，用起来也有差别。还需要根据自己的情况选择合适的焊锡
丝。

锡丝有毒吗-金川岛新材料-天津锡丝由金川岛新材料科技（深圳）有限公司提供。金川岛新材料科技（
深圳）有限公司在有色金属合金制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金川岛新材料一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈勇。
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