
油罐高压封头生产厂家

产品名称 油罐高压封头生产厂家

公司名称 沧州市禹拓管道装备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省盐山县开发区

联系电话  13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司  工厂拥有旋压和3500T模压两条生产线.并配有先进的检测设备.X射线探伤.

磁粉.光谱.测厚仪.等的检测设备.封头系列.可生产18-5000口径的各种材质的.椭圆封头.球型封头.蝶形封头.

平底封头.锥形封头.无边封头.八字封头.孔盖.炉壳等.管帽系列可生产.国标管帽.美标.德标.日标管帽.

在钢铁市场低迷期，秦皇岛首秦金属材料有限公司2015年出口高端宽厚钢板27万吨，同比增长45%；创汇

1.2亿美元，同比增加1200万美元。

据悉，首秦公司确立了出口市场多元化战略，以终端客户、工程总包为主，以“一带一路”沿线国家为

目标市场，瞄准高铁桥梁、水电、能源、管线工程等基础设施建设，与中铁大桥局、中铁建、珠江钢管

、宝世顺等战略用户强强联合，深化高端桥梁钢、海底管线钢、合金容器钢等产品国际认证与开发，抢



占东南亚、中东、中欧、东欧等区域市场。2015年，出口国家达到12个，同比增加5个。

其他名称：封头、堵头、盖头、管子盖、闷头。

用途：焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用来封闭管路，作用与管堵相同。盲板的形

式相接近，只不过盲板是可以拆卸的封堵，而焊接管帽则是不可以拆的。

另一方面钢在热处理过程中由于组织的变化即奥氏体向马氏体转变时,因比容的增大会伴随工件体积的膨

胀,工件各部位先后相变，造成体积长大不一致而产生组织应力。不锈钢封头组织应力变化的*终结果是

表层受拉应力,心部受压应力，恰好与热应力相反。组织应力的大小与工件在马氏体相变区的冷却速度、

形状，材料的化学成分等因素有关。碳钢、不锈钢封头生产厂家找河北晟拓管件制造厂，厂家信得过，

是您正确的选择！ 国标封头生产厂家

用途：焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用来封闭管路，作用与堵头相同。

管帽包括凸形管帽、锥壳、变径段、平盖及紧缩口的设计。

凸形管帽包括：半球形管帽、椭圆形管帽、碟形管帽和球冠形管帽。从受力角度看凸形管帽中从半球形

管帽逐渐不好，但从制造难度上看，逐渐好制造焊接在管端或装在管端外螺纹上以盖堵管子的管件。用



来封闭管路，作用与管堵相同。盲板的形式相接近，只不过盲板是可以拆卸的封堵，而焊接管帽则是不

可以拆卸的。

封头是容器的一个部件根据几何形状的不同，可分为球形、椭圆形、碟形、球冠形、锥壳和平盖等几种

，其中球形 、椭圆形、碟形、球冠型封头又统称为凸形封头。在焊接上分为对焊封头，承插焊封头。用

于各种容器设备，如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。

. 如果不锈钢表面有漂白剂以及各种酸附着.请立即用水冲洗.再用或中性碳酸苏打水溶液浸洗.用中性洗涤

剂或温水洗涤.不锈钢表面有灰尘以及易除掉污垢物的.可用肥皂.弱洗涤剂或温水洗涤.因此.对不锈钢封头

的表面必须进行定期的清洁保养.以保持其光亮的表面及延长使用寿命.

产品主要有：直径19mm-6500mm的各种材质的封头.冷却器.塔类设备.釜类设备.供水设备.硫化设备.石油

设备.换热器.换热机组.不锈钢容器.囊式气压罐.变频供水.压力罐.分汽包.蒸压釜.蒸汽锅炉.导热油锅炉.水

暖锅炉等产品国标封头生产厂家

河北沧州盐山封头冲压件厂生产椭圆.蝶形.锥体.炉台壳体.球冠型.平底.搅拌车封头汽车水箱.钢结构以及

矿车轮辋等产品.本公司拥有先进的设备.例如.2000T压鼓机.扳边机各一台.T压鼓机.扳边机各一台.350T压

机一台.切边机二台.数控火焰等离子切割机一台.手工等离子切割机四台.仿型切割机一台.半自动气割机一



台.埋弧自动焊机二台.CO2气体保护焊机五台.交流电焊机六台.行车十台.横臂钻床二台.卷边机一台.160吨

折边机一台.3吨铲车一台.剪板机一台.控压机三台.焊条焊剂烘箱二台.电动翻滚台三台.可调试滚轮架三台

等设备.而且有先进的技术和的技术人.员为生产出优良产品提供可靠的保证.
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