
SUS420F不锈钢h7精磨棒 h7精磨棒 苏州安达龙

产品名称 SUS420F不锈钢h7精磨棒 h7精磨棒 苏州安达龙

公司名称 苏州安达龙金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区临湖镇

联系电话  13092603709

产品详情

哪里有1.0718+C+AHc<250A/m苏州安达龙金属生产1.0718+C+A  Hc<250A/m，该材料是我厂一个成熟产
品，2014年实现量产，从研发到现在已经历经8年时间，工艺成熟，品质稳定。这个材料主要用于汽车发
动机零部件，主要用途是阀芯。目前以合资车和进口车为主，国产车的用量还不大。我厂生产的低矫顽
力软磁易切削钢1.0718符合该技术要求。能满足用户磁性能要求。苏州安达龙供应1.0718+C+A
Hc<250A/m材料，以直条棒材交货，圆度公差和材质直线度满足纵切走心机要求，可自动送料加工。

如何检测矫顽力        我们通常矫顽力测量只是磁性材料磁参数之一，还有饱和磁感应强度 ，剩磁
，矫顽力 ，起始磁导率 ，磁导率等静态磁特性参数，绘制基本磁化曲线和磁滞回线，磁磁性能测量数据
的重复性、一致性、可比性和准确度等，苏州安达龙金属材料有限公司研发生产销售矫顽力合格材料，
特别材质有11SMnPb30+C+A，12L14，11SMn30+C+A，1215，1.0718，DT4C，SUS420F不锈钢h7精磨棒，
DT4E，矫顽力低于250A/M等，有需求的用户请联络我们，安达龙金属真诚为您服务！

    苏州市有的龙生产10号钢车削棒料，10号钢用以继电器生产，汽车零配件采用的地区较为多，这一
10号钢车削棒料通常用以电磁感应商品做变压器铁芯，轭铁等主要用途。理论的10号钢就是指碳含量0.1
%下列的材料，说到10号钢，普遍的有10，ML10，SAE1010，SUS316L不锈钢h7精磨棒，S10C，h7精磨棒
，SWRCH10A，SUS321不锈钢h7精磨棒，SWRCH10K这6种材料。依据不一样材料规范和生产商，这种
材料有不一样的订购批量规定，一般而言用的多的材料批量规定就小，用的少的材料批量规定就挺大。
这几种材料碳含量具体值都不超0.1%，加工性优良！人们按道理说生产的10号钢车削棒料能够做带磁调
质处理，10钢带磁淬火我们都是技术的，感谢！我们是生产走芯机型棒料的

SUS420F不锈钢h7精磨棒-h7精磨棒-苏州安达龙由苏州安达龙金属材料有限公司提供。苏州安达龙金属材
料有限公司为客户提供“各种材质走心机材料,11SMnPb30+C+A矫顽力低材料 ”等业务，公司拥有“安
达龙”等品牌，专注于有色金属合金制品等行业。，在江苏省苏州市吴中区临湖镇的名声不错。欢迎来
电垂询，联系人：董先生。
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