
咸宁市柔性版水性油墨附着牢度测试、有害物质分析检测

产品名称 咸宁市柔性版水性油墨附着牢度测试、有害物质
分析检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 油墨附着牢度:有害物质分析检测
周期:3-5
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

 检测产品

 检测项目  具体项目

 胶印油墨、丝印油墨

、防伪油墨、环保油墨

、平板印铁油墨、纸用

油墨、印刷油墨、数码

油墨、 柔性版水性油墨

、表印油墨、 凹版复合

薄膜塑料油墨、复合油

墨、彩色油墨、线缆油

墨

 老化测试  紫外老化、氙灯老化、中性或酸性盐雾试验、

耐热稳定性、耐光性、耐液体介质性等；

 油墨性能检测  颜色、光泽、细度、粘度、初干性、着色力、附着牢度、抗粘

连、流动度、结膜干燥等；

 颜料性能检测  含量、PH值、相对密度、吸油量、白度、筛余物、着色力、遮

盖力、分散性、耐洗色牢度、流动度等；

 染料性能检测  含量、细度、黏度、灰分、水分、溶解度、溶液稳定性、堆积



密度、匀染性、移染性、固色率、拔染性、泳移性、粉尘飞扬性

等；

 成分分析  配方还原 未知物分析

 有害物质分析  GB 38507-2020油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值等

 检测产品

 检测范围

 颜料填料  钛白粉、二氧化钛、立德粉、氧化铬、酞菁

绿、铅铬黄、色素炭黑、云母粉、镉红颜料、

陶瓷颜料、丙烯颜料、水粉颜料、有机颜料、

无机颜料、化工颜料、塑胶颜料、氧化铁颜料

、墙画颜料、手绘墙颜料等。

 颜色、耐候性、挥发物、水溶物、遮盖力、耐光性、光泽度

、相对密度、含量、水分、纯度、PH值、分散性、迁移、着色

力、吸油量、白度、耐洗色牢度、溶液酸碱度、筛余物、流动

度、耐热稳定性、耐老化性、可靠性检测、防火测试、盐雾试

验

 染料  分散染料、酸性染料、碱性染料、硫化染料

、活性染料、阳离子染料、中性染料、还原染

料、直接染料 氧化染料、缩聚染料、冰染染料

、化工染料、天然染料、油性染料、金属铬合

染料、溶剂染料、植物染料等。

 移染性、色光和强度、溶解度、溶液稳定性、提升力、含量

、纯度、灰分、堆积密度、匀染性、黏度、细度、水分、固色

率、拔染性、泳移性、粉尘飞扬性
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