
怎样申请中央空调消毒安装空调资格证办理

产品名称 怎样申请中央空调消毒安装空调资格证办理

公司名称 清远中诚企业咨询管理有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 清远市新城桥南路十号都市广场三层303室

联系电话  13790061161

产品详情

申请办理企业资质证书必须 的材料：

1.公司企业营业执照团本影印件

2.公司法人身份证件影印件

3.企业介绍

一、清理实际效果及安全防范措施的规定

（1） 清理实际效果

风管清洗后的积尘量应做到每平米风管中表层低于1.0 克，构件清理后应没有残留污染物质验出。消毒杀
菌后的通风风管内腔病菌数量、细菌数量的污泥负荷应超过90%，病原菌不可验出。

（2）清理实际效果的查验

集中空调排风系统清理后，由经学习培训达标的清理组织
检测工作人员依照相关卫生要求开展自查。必需时由微生物学点评组织
对清理消毒杀菌实际效果开展检测。

（3） 清理实际效果的影象材料



集中空调排风系统清理后，应应用智能机器人将全部清理过的通风风管內部状况视频录制成录影带或光
碟等影象材料。

2、安全防范措施

清理组织 应遵循相关的安全性要求制订安全管理制度，清理当场应设定专职安全员，采取措施对策确保
清理施工队伍及房屋建筑内工作人员的安全性，并维护好自然环境。

3、 废弃物解决

从中央空调风管系统软件消除出去的全部废弃物均应妥当储存，并按相关要求开展解决。

中间清洗空调的管路、过滤装置、传热面表层聚集废弃物会导致中央空调本身“带故障工作中”，使系
统软件换热效减少，自然通风摩擦阻力扩大，

减少中央空调工作质量，提升多余耗能，使系统软件经营成本进一步提高。伴随着生活水平的提升
，愈来愈多的人逐渐挑选家庭用家用中央空调。

针对总面积在200平米之上的家中而言，用家庭用家用中央空调确实比安裝许多台中央空调要更便捷、更
好用一些。

二、家用中央空调维护保养中应留意下列好多个难题：

1、常常查验中间空调家用电器电源插头和电源插座的触碰是不是优良，若发觉空调在运作时，开关电源
变压器接地线或插秀发烫，这很有可能是由于家用电器布线

过细或电源插头、电源插座接触不良现象，应依据状况采取有效处理对策。

2、水系统软件要留意管道相接处是不是渗水。倘若多联机系统和空调风管机系统软件要常常观查空调冷
媒管道的插口位置是不是有冷媒泄露。

中间清洗空调若发觉有油迹，则表明有冷媒露出，应立即给予解决，以防长期泄露导致冷媒的量不够，
而危害空调的致冷热实际效果，乃至导致制冷压缩机毁坏。

3.、水系统软件和空调风管机系统软件要按时清理滤网。一般2-3周上下清理一次。清理时将滤网抽出来
，用干的软刷刷掉滤网上的尘土。



也可以用冷水洗去滤网上的尘土。晾晒后再装进空调应用。针对尘土较多的自然环境，滤网的清理应更
为经常，以防尘土过多，危害空调的排风量。

4、多联机空调家庭用家用中央空调要按时清理空调的冷却器和空调蒸发器风机盘管，应用刷子和吸尘机
清理风机盘管上的尘土。留意在清理时刷子和吸尘机

应沿风机盘管的竖直方位清理，切忌沿水平方向清理，以防撞坏风机盘管的传热管。

5、空调要长期性关机时(如空调的周期性关机)解决空调作全方位清理。中间清洗空调好后只开空调的离
心风机，运行约2-3h，使空调內部干躁，随后用防尘套将空调套好。
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