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产品名称 茂名市房屋安全检测鉴定第三方单位

公司名称 深圳太科建筑检测鉴定有限公司

价格 .00/个
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联系电话 0755-33555968 13686472318

产品详情

茂名市房屋安全检测鉴定第三方单位

房屋质量检测的目的是了解房屋的历史和结构体系，以便测量房屋未来的倾斜和不均匀沉降，收集房屋
的主要结构、承重构件、损坏的位置、范围和程度的一些信息。房屋建筑结构所使用到的材料，力学性
能等检测技术项目，是需要我们根据经济结构进行承载力的验算标准来确定的，发展情况下企业要根据
房屋管理结构设计特点，建立验算模型，按房屋内部结构，使用的材料，力学特性和使用荷载的实际生
活状况来操作，根据我国现行法律规范验算房屋结构的安全知识储备买房过程中，大家似乎都忽略了重
要的一步。现实生活中，很多居民都买过房子，不看房子质量就急于装修。装修后，他们急于搬进去，
这实际上是不可取的。

下面小编简单介绍下这5个不能触碰的关键部位：

1、不要再混凝土圆孔板上打孔

装修设计过程中，要尽量避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚和安装艺术照明灯具，这样的做
法会造成破坏圆孔板的结构进行强度，房屋管理结构，降低企业建筑材料强度，不利于我国建筑信息安
全。

2、不要破坏卫生间防水层

装修卫生间，应先堵住地漏，放置5厘米以上的水，进行淋水试验。如果出现漏水，则重做防水系统工程
。即使卫生间不漏水，施工时也要仔细铺设地板，不要损坏卫生间的防水层，否则楼下用户的卫生间经
常会漏水，重新返工。

3、吊灯不能太重

在家中悬挂吊灯，要进行考虑通过楼板的承重力，以免企业造成学生过重把楼板拉裂。



4、不能破坏承重墙

装修房屋时，在墙壁上凿洞，拆除连接阳台和门窗的墙壁，扩大原有门窗的尺寸，或者另建门窗，都有
可能破坏承重墙，造成建筑物局部裂缝，甚至严重影响房间的抗震能力。

5、阳台荷载不能太大

因为阳台没有梁柱支撑，能承受的负荷能力较弱，所以我们装修时应该尽量选取重量较轻的材料方面进
行设计装修。而且，连接阳台和室内的两堵墙是不能自己打的，因为这两堵承重墙是阳台的支撑，如果
你将这两堵墙打了，会大大提高降低生活阳台负载工作强度，甚至导致阳台倾斜，整个过程中掉落了，
所以我们这个社会底线问题不能碰。

以上5个部位在房屋装修设计过程中我们需要学生注意不能触碰。住房装修和改造需谨慎，分系列建议，
如果装修过程中涉及到需要装修的住房安全部位，应委托住房检验鉴定机构进行鉴定，加强装修后现场
存在的安全隐患处理。
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