
云梦疗养院病房楼结构抗震鉴定评估等级报告书

产品名称 云梦疗养院病房楼结构抗震鉴定评估等级报告书

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 检测公司:房屋检测
检测报告:一式五份
检测类型:房屋安全鉴定

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

云梦疗养院病房楼结构抗震鉴定评估等级报告书重大设防类，简称乙类，指地震时使用功能不能中断或
需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能大量人员伤亡等重大灾害后果，需要设防的建筑。3）设
防类，简称丙类，指大量的除甲类、乙类和丁类以外按要求进行设防的建筑。 

云梦房屋完损检测内容如下：1、房屋完损状况检测 采用文字、图纸、照片或录像等，记录房屋结构、
装修、设备、非结构构件和建筑附属物的损坏部位、范围和程度，确定房屋完损等级。
2屋倾斜和相对沉降检测 现场采用全站仪对房屋外墙进行倾斜测量，检测房屋的倾斜率是否规范要求。
现场采用全站仪对房屋同一水平面的窗台进行相对沉降测量，检测房屋的沉降值是否规范要求。
3、检查及分析结果 ：房屋完损状况检测
，明确房屋目前完损状况近年房屋整体进行粉刷处理，墙体表面无明显损伤。主要情况如下：
房屋倾斜和相对沉降检测，房屋倾斜检测 。 

房屋抗震鉴定三、房屋抗震鉴定适用范围未抗震设防或设防等级低于现行规定的房屋，尤其是保护建筑
、城市生命线工程以及改建加层工程。四、房屋抗震鉴定检测内容及1、房屋抗震鉴定主要检测参数有：
倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数
的检测一般为现场检测。 

湖北省精量建设工程检测有限公司专业从事房屋安全检测，云梦房屋安全鉴定，云梦房屋可靠性鉴定，
危房安全检测房屋检测、危房鉴定、房屋检测，厂房检测，危房检测鉴定，房屋安全检测。是房屋检测
评估专业机构。 

建筑结构安全鉴定的基本程序和 （一）云梦房屋安全鉴定分三个层次进行：构件鉴定、子单元鉴定、鉴
定单元鉴定；每个层次分为A、B、C、D四个等级。 （二）构件鉴定评级 1、构件鉴定从四个方面鉴定：
混凝土结构、砌体结构：构造、位移(或变形)、承载能力、裂缝
钢结构：构造、位移(或变形)、承载能力、锈蚀 木结构：构造、位移(或变形)、承载能力、腐朽虫蛀
2、构件评级的原则： （1）混凝土结构构件应按位移和裂缝两个检查项目进行评级；砌体结构构件应按
位移、非受力裂缝和风化三个检查项目进行评级；钢结构构件应按位移和锈蚀两个检查项目进行评级；



木结构构件应按位移、干缩裂缝和初期腐朽三个项目进行评级。以上各结构构件均按其检查项目分别评
定每一受检构件等级，并取较低等级作为该构件使用等级。
（2）一种构件的评级一般按该类构件的数量评级，该种构件只可以含低一级的构件； 
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