
油漆色卡 博恩澄澄 醇酸磁漆

产品名称 油漆色卡 博恩澄澄 醇酸磁漆

公司名称 云南小雨建材有限公司

价格 160.00/桶

规格参数 品牌:博恩澄澄
金属涂料分类:醇酸磁漆
颜色:黑色

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊
街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号

联系电话  18288775353

产品详情

品牌 博恩澄澄 金属涂料分类 醇酸磁漆
颜色 黑色 干燥时间≤ 1（h）
保质期 12（个月）

可根据客户需要根据以上颜色调色。
特点：此漆是由改性醇酸树脂、**颜料、**助剂及有机溶剂
炼制而成。常温干燥，其光泽、硬度、附着力、耐久性优于酯胶调合漆。

用途：主要用于室内外钢结构、汽车底盘、卡车、木器、建筑物等的表面装饰。

使用说明： 1、本产品是按规定标准检验合格出厂，此产品在使用前进行检验和试验，如不符
合使用标准或检验标准请勿使用，可与本公司联系定做符合使用标准或检验标准的产品。

2、本产品属易燃品，在运输及施工中不能靠近火源、不能碰撞、挤压。

3、本产品含有害有刺激性气体成份，施工时应具备良好的通风条件，施工人员应采取安全防
护措施，并按国家有关化学危险品操作规范施工。

4、未用完的油漆，必须将桶盖盖紧；用完的油漆桶勿乱放，应放在儿童触及不到的地方。

使用注意事项： 1、本产品适用于室外金属、木质物件及干燥建筑表面的保护及装饰性涂装。

2、产品标准：标注于产品合格证上。

3、使用前请查阅本公司的“产品使用说明书”。

4、使用前务必将油漆充分搅拌均匀。



5、施工前必须按要求将涂物面处理干净。

6、桶盖启开后，如有结皮首先除去。

7、严格按本公司提供的底漆、面漆、稀释剂配套使用。

8、如需涂刷两遍，须待第一遍完全干燥后再进行涂刷。
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