
潍坊酒店白铁油烟管道/日照宾馆送风烟囱

产品名称 潍坊酒店白铁油烟管道/日照宾馆送风烟囱

公司名称 青岛威尔森环保设备有限公司

价格 20.00/米

规格参数 品牌:威尔森
型号:定制
产地:青岛

公司地址 山东省青岛市即墨市通济办事处张家西城东村

联系电话  15964998812

产品详情

青岛威尔森螺旋风管加工安装时会遇到的问题及解决方法

当风道与除尘器设备、加温设备等联接前，应待安装设备结束后，按具体测绘工程的工程图纸开展预制
构件和安裝。

当通风风管与离心风机联接时，应在出入新风风口加软接头，其软接头的横断面规格应与离心风机进通
风口一致。软管接头一般可选用白帆布、人造皮革等原材料，塑料软管长短不适合低于200，松紧应适合
，软性塑料软管可缓存离心风机的震动。

风道安裝时，进风口宜在风道预制构件时给出洞边，如需在安裝结束的风道上现开出风口，其连接处应
严实。

对运输易燃性、易燃易爆汽体的厚钢板风道，在风道联接法兰盘处要安装跨接线，并与静电感应接地装
置网联接。

运输含冷凝水或含湿量很大的汽体时，其水准管路宜下设倾斜度，并在底点处接排水管道。安装时风道
底端不适合出现竖向接缝处，对底端有接口处应开展密封性解决。
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