
种植花卉取暖用电暖风机暖风炉特点特征

产品名称 种植花卉取暖用电暖风机暖风炉特点特征

公司名称 青州市铭朗机械设备有限公司

价格 680.00/台

规格参数 品牌:铭朗
型号:定制
产地:青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11
3号

联系电话  18654708271

产品详情

安全操作注意事项

1、连接电缆须由电工人员操作，必须连接地线，谨访漏电。

2、请使用设备规定的相应标号电缆连接。

3、暖风机不能紧贴墙壁，否则会阻碍气流通畅，容易引起火灾。

4、暖风机不能被安置过于靠近湿度大的地方。种植花卉取暖用电暖风机暖风炉特点特征

5、不要覆盖暖风机。确保暖风机远离易燃易爆物品。

6、暖风机必须定期清洁，因为内部积灰会导致温度过高。



7、本暖风机具有高温保护，系统会在危险解除后自动启动。

8、出现异常情况以后，应及时切断电源，检查过热原因，进行修复。

安全警告

不要将工业电热风机直接放置在电源插座旁边，不要用手去触摸暖风机内部加热元件，

避免发生危险!!

在电热风机加热的时候不要将它盖住，如果盖住会使电热风机过热。

不允许在任何有水或比较潮湿的地方使用暖风机，像水槽，浴缸，游泳池等。

如果有水淋到运行的电热风机，可能会导致机器短路或漏电。

热风机应该保存在远离易燃物的安全的地方，很小距离不应小于 0.5 米。

不要在满是灰尘和有汽油，油漆稀释剂和其他易燃易爆危险品的地方使用，防止发生危险。

不要将热风机在接近窗帘，门帘和纺织品使用，避免火灾。

在小孩和动物时常出现的地方使用热风机要特别注意安全。

使用热风机前，必须检查电压和电流是否符合机器求。

热风机必须使用带有接地的插座，电线必须符合要求，

不要直接拔掉电源线，关掉机器后要等机器冷却后再拔掉电源。

在不适用热风机的时候，请拔掉电源。种植花卉取暖用电暖风机暖风炉特点特征



电暖风机与依靠辐射散热的电暖器不同，暖风机是凭借强制对流式暖风而迅速提高室温、而且，暖风机

体积小、重量轻，特别适合面积较小的居室取暖，有些品牌的暖风机还具有独特的防溅水结构，可以在

浴室使用。暖风机有台式、立式、壁挂式之分，在选购暖风机时，要首先考虑暖风机的安全保障，如机

器是否有防止过热、过电流保护装置、是否具备倾倒断电功能等等。

微电脑及PID控温、均匀性高、不冲温、节能、内胆有优质的不锈钢及钢板两种，造型美观、新颖。电

热元件有镍铬发热丝，铁铬发热丝，不锈钢发热管，红外发热管等多种，其中以镍铬发热丝节省电能，

不锈钢发热管耐腐防爆。种植花卉取暖用电暖风机暖风炉特点特征

1.热量集中，散热面积大，热效高。 红外线取暖，热转换效率高，节能省电，迅速驱散寒意。

两种不同的发热方式，可自由选择，满足不同热感需求。

2.外形时尚美观，冬季居家必备。 两档功率可调，热度随心而选; 精确抛物面聚能技术，热效率提升50%;

红远外加热升温迅速，3米超远距离送暖;

3.采用优质发热组件，确保使用寿命; 发热体优良的宽频谱特性，具保健理疗效果;

整体采用双重防护设计，确保安全。

以上便是暖风机的介绍，希望能真正帮助大家解决对暖风机的疑问。家用暖风机的话呢一般是应用于家

里面的浴室，但是常见的一个缺点就是它并不保温，也就是你只有使用的时候有暖风，不能一直保持温

度。
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