
花卉种植用电热风机热风炉热风扇优点优势

产品名称 花卉种植用电热风机热风炉热风扇优点优势

公司名称 青州市铭朗机械设备有限公司

价格 680.00/台

规格参数 品牌:铭朗
型号:定制
产地:青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街11
3号

联系电话  18654708271

产品详情

养殖场暖风机原理介绍

地暖发热电缆分为：双导发热电缆和单导发热电缆。双导用于家装，单导电缆用于养殖、其他融雪等。
按设计图纸铺设电缆。首先将电缆的一端和温度传感器，从地面通过的PVC预埋管，连接到温控器底盒
内；固定好电缆到底盒的这段距离，一般在1m～1.8m之间，要保证电缆有足够的长度接入温控器；地面
伸出部分，使用塑料卡钉将电缆和钢丝网固定。然后按照U型平直铺设，U型处小弯曲半径为5倍电缆直
径，一般小弯曲半径3cm，电缆需按设计要求间距铺设在钢丝网上，误差10mm，每隔30cm的距离将电缆
与铁丝卡紧;猪舍采暖这种供暖方式的优势突出表现在以下几个方面 猪舍采暖绿色环保 智能猪舍电热地
暖系统是以清洁环保的电力为能源，完全避免了传统供暖系统的有害气体排放、锅炉噪音和粉尘污染
猪舍采暖节约能源 我国是耗能大国，节约能源是国家产业政策的重要方面。采用智能猪舍电热地暖系统
，由于在达到相同供暖效果的室温比传统供暖系统低2-3摄氏度，因此可节能15％以上。与其他传统供暖
系统相比，智能猪舍电热地暖系统的温度调节装置具有独特优势，由于热量自下而上传导，因此您只需
保持有效高度内的温度即可，大大的节约了电力 多年来，养殖业的仁人志士一直都寻求一种使用效果好
，管理简便，节约能源且便于维护的养殖供暖设施，我公司（温斐发热电缆电地暖系统）研制、生产的
发热电缆采暖系统。花卉种植用电热风机热风炉热风扇优点优势

养殖暖风机介绍

  

1.单机供热量大，在相同热负荷下，所用末端设备的数量少



2.小型暖风机可以吊挂，不占用建筑面积，大型暖风机落地安装，占地面积也有限

3.启动升温快

 适用于：花卉种植用电热风机热风炉热风扇优点优势

1.空间大、采暖负荷大，允许循环使用室内空气的厂房或场馆；

2.工厂车间、场馆等需要迅速提高室温的场所

3.某些实行间歇采暖的非三班制生产车间

满水时的处理方法：

1、当汽包蒸汽压力和过热蒸汽温度正常，燃煤鸡舍热风机，仅水位，应采取如下措施：进行
汽包水位计的对照与冲洗，以检查其指示是否正常，将给水自动调节改为手动，减少给水流量，以使水
位恢复正常。

2、当---满水，鸡舍热风机，过热蒸汽温度---或蒸汽管线发生水击时，则应进行如下操作：手
动停止给水；开大炉水的排污阀放水；通知值班长请转化岗位采取相应的措施。花卉种植用电热风机热
风炉热风扇优点优势

        3、以上措施均未奏效时，手动联锁停车。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

