
江西南昌鹅卵石厂家联系方式

产品名称 江西南昌鹅卵石厂家联系方式

公司名称 创圆工业技术（广州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册
地址）

联系电话  13826175440

产品详情

变压器鹅卵石规格粒径应选多大的？

答：

变压器鹅卵石规格粒径相关标准有电力设备典型消防规程DL5027-1993中7.3.4规定为50-80mm。《3-110K
V高压配电装置设计规范》（GB 50060-92）第5.4.5条 贮油池内

宜铺设厚度不小于250mm的鹅卵石层，其鹅卵石直径宜为50-80mm。也有的单位工程设计师会把变压器
鹅卵石规格设置为60-80mm或80-100mm。

直径分别为：5-8公分、6-8公分、8-10公分，变压器鹅卵石外观颜色为灰白色与五彩色。

 

用作机械过滤器承托层鹅卵石滤料的技术指标如下

    

    分析项目         分析数据

     SIO2            ≥98%

     盐酸可溶率      ≤0.2%

     密度            2.6 g/cm

     堆密度          1.85g/cm



     含泥量          <0.1%

     机械强度        7.5 （天然鹅卵石）
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