
ML7421B8012-E电动阀门执行器honeywell

产品名称 ML7421B8012-E电动阀门执行器honeywell

公司名称 上海创仪实业有限公司

价格 1400.00/只

规格参数 品牌:Honeywell
型号:ML7421B8012-
产地:霍尼韦尔

公司地址 上海市松江区嘉蓬路168号嘉蓬产业园1号楼101-1
02号

联系电话 021-34170098 13816089353

产品详情

ML7421B8012-E电动阀门执行器honeywell

   ML7421B8012-E电动阀门执行器可为阀门提供调节型控制并且

输出2-10Vdc的位置反馈信号, 广泛应用于加热，通风及暖通

空调系统。

产品特点

  1.安装简单快捷

  2.低能耗，免维护

  3.行程自适应模式

  4.终点限位开关

  5.手动开关

  6.0(2)-10Vdc输入信号， 2-10Vdc位置反馈信号

  7.动作方向可选

  8.故障安全位置可选（控制信号缺失时）



  9.防腐设计

技术参数：

工作环境温度：-10~+50 ℃(5~95% RH)

贮存环境温度：-40...+70 °C (5...95%RH)

工作介质温度：高 150 °C (使用高温组件时可达220°C )

型号：

ML7421A8035-E

ML7421B8012-E

供电电压：24Vac±15%; 50/60Hz

功耗：14VA

输入信号: 0(2)Vdc

额定行程：20mm或38mm

运行时间(50 Hz )：1.9min或3.5min

推力：≥1800N

重量：2.0Kg

安全：

电气保护等级：III(EN60730-1)

防护等级：IP54(EN60529)

防火等级：V0(UL94）

执行器可配以下阀体：

V5088A2003

V5088A2011

V5088A2029

V5088A1005-E

V5088A1013-E



V5088A1021-E

V5088A2003-E

V5088A2011-E

V5088A2029-E

V5050A2088

V5050A2106

V5050A2114

V5088A1005

V5088A1013

V5088A1021
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