
原厂原包 LCP E6808LHF-BZ 11419KE1 用于线圈 日本住友

产品名称 原厂原包 LCP E6808LHF-BZ 11419KE1 用于线圈
日本住友

公司名称 墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:LCP塑胶原料
型号:E6808LHF-BZ
规格:25公斤/包

公司地址 东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20
号

联系电话 0769-87187279 13711820929

产品详情

原厂原包 LCP E6808LHF-BZ 11419KE1 用于线圈 日本住友

温馨提示：因产品行情浮动频繁，网上报价（标价）未能及时更新，实时价格详情请来电洽谈协商，谢
谢

           长期销售日本住友化学LCP全系列塑胶原料 欢迎新老客户咨询

       LCP E6808LHF-BZ 日本住友化学 E6808LHF-BZ 11419KE1物性表附图如下

LCP 日本住友化学 E6808LHF-BZ 11419KE1

日本住友化学LCPE6008MRB塑胶LCPE6008MRB  

日本住友化学LCPE6007LHF塑胶LCPE6007LHF日本住友化学LCPE4008塑胶LCPE4008日本住友化学LCPE5
008L塑胶LCPE5008L日本住友化学LCPE6006L塑胶LCPE6006L日本住友化学LCPE6008MRB塑胶LCPE6008M
RB日本住友化学LCPE6008塑胶LCPE6008日本住友化学LCPE6807塑胶LCPE6807日本住友化学LCPE6808LH
F塑胶LCPE6808LHF日本新石油化学LCP  MG350BK日本新石油化学LCP MG350-PRL日本新石油化学LCP
FC-110日本新石油化学LCP  MG350日本杜邦LCP 6130L-BK010日本杜邦LCP 6330  BK010LCP美国泰科
纳E130iLCP美国泰科纳E130i-NCLCP美国泰科纳E130i-BK210PLCP美国泰科纳E130i-NC-
VF3001日本油墨LCP  MG350日本油墨LCP NC-301日本油墨LCP LD-235日本油墨LCP
LD-235-B日本新制铁化工LCP  MG-350日本新制铁化工LCP MG-350 BK马来西亚宝理LCP E130i-
BK205P马来西亚宝理LCP  E130I-VF2201



LCP  介绍：LCP是一类具有杰出性能的新型聚合物。LCP是包含范围很宽的一类材料：a、溶致性液晶
：需要在溶液中加工；b、热致性液晶：可在熔融状态加工。初工业化液晶聚合物是美国DuPont公司开
发出来的溶致性聚对亚苯基对苯二甲酰胺（Kevlar&reg;）。由于这种类型的聚合物只能在溶液中加工，
不能熔融，只能用作纤维和涂料。以下内容只包括热致性LCP。LCP  性能：热致性LCP具有全芳香族聚
酯和共聚酯结构。它还具有密集排列的直链聚合物链结构，形成的产品具有良好的单向机械性能特点。
良好高温性能（热变形温度为121～355℃）、良好的抗辐射性、抗水解性、耐候性、耐化学药品性、固
有的阻燃性、低发烟性、高尺寸稳定性、低吸湿性、极低的线膨胀系数、高冲击强度和刚性（按相同重
量比较，LCP的强度大于钢，但刚性只是钢的15%）。LCP可以耐酸、溶剂和烃类等化学品，并有较好的
阻隔性。LCP  用途：LCP  已经用于微波炉容器，可以耐高低温。LCP还可以做印刷电路板、人造卫
星电子部件、喷气发动机零件：用于电子电气和汽车机械零件或部件；还可以用于医疗方面。LCP  可
以加入高填充剂作为集成电路封装材料，以代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护头
套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料等。 LCP还可以与聚砜、PBT、聚酰胺等塑料
共混制成合金，制件成型后机械强度高。详情请咨询：本公司主营工程塑胶：PC、PC/ABS、POM、PM
MA、PA6、PA66、PBT、PET、PPO、PPS、LCP、PA6T、PA9T、PA11、PA12、PA46;  K胶 TPFE PFA
PVDF PEEK。通用塑胶：ABS、PP，PE、PS、PVC等. 弹性体TPR、TPE、TPU
、TPX、TPV、EVA、POE等。各种改性副牌料，再生抽粒料。
本公司郑重承诺：诚信，服务至上。愿与广大客户共同发展、共创！  
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