
病死家畜无害化水处理设备

产品名称 病死家畜无害化水处理设备

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 51000.00/台

规格参数 乐斌环保:达标排放
LB-YTH:定制
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

病死家畜无害化水处理设备

畜禽无害化机器设备加工工艺表明

一、设计方案生产能力：10吨/批号，每日生产能力可做到30吨。

二、加热炉造成工作压力蒸气供一体机超高压对物料杀菌后烘干，事后对物料开展压榨油解决，做为有
机肥原料。

三、加热炉工作压力为0.7MPa，一体机筒夹设计方案工作压力0.55MPa，死鸡动物疫情无害化处理设备制
造商，机器设备气体压力0.36MPa，根据超高压消灭病亡畜禽所带上病原菌，完成病虫害畜禽无害化，配
套设施废水及有机废气处理系统软件。生产流程：?粉碎机将病虫害畜禽物料粉碎成5厘米尺寸方小块，
由输送器输送至化制烘干一体机内，在一体机内历经三个阶段解决做成备用物料。

a、高溫化制阶段，陕西动物疫情无害化处理设备制造商，上班时间约50-一个小时，物料高溫高压灭菌
化制解决阶段；

b、卸压阶段约40-50分鐘，机器设备匀称排压，确保有机废气处理系统软件均速开展；

c、真空泵烘干阶段约220-280分鐘，由真空泵空气压力站抽空气压力，在蒸气工作压力加温功效下开展空
气压力烘干，将水份合理除去。

d、缓存文件脱油：经化制烘干后的物料根据输送器进到缓存文件隔热保温料斗，由输送器将物料送进榨
取机器设备（直流变频输送），获取物料内植物油脂。脱油后物料包裝保存为有机肥原料，待资源化再
生运用。

e、处理方式总造成的污水、有机废气由***设备开展解决做到排污规定。动物疫情无害化处理设备制造
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