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产品名称 江苏信义联合化工装备 制冷剂钢瓶尺寸
金坛制冷剂钢瓶

公司名称 江苏信义联合化工装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省靖江市润新大道8号

联系电话 13952626068 13952626068

产品详情

   制冷剂倒灌技术就是将大瓶的制冷剂分装到小瓶里去一种充装技术，可以防止小钢瓶遇热压力升高
造成炸。

   制冷剂倒灌技术具体操作方法简述如下：      

   将大钢瓶倒置架高，被灌的小钢瓶必须经过检漏、抽真空，并称出质量，标记于瓶外。然后，连接
好系统管路，制冷剂钢瓶尺寸，开启双表修理阀高低压侧手动阀门和小钢瓶的阀门，然后接通真空泵电
源，真空泵开始工作。等系统达到所要求的真空度后，关闭小钢瓶阀门和连接真空泵一侧的双表修理阀
的手动阀门，开启大钢瓶的阀门，制冷剂钢瓶生产厂家，再慢慢开启连接小钢瓶的连接软管紧固螺母，
排出连接软管内的空气。当有制冷剂溢出时立即将连接管紧固螺母拧紧，同时打开小钢瓶阀门，制冷剂
从大钢瓶灌入小钢瓶。

各类气瓶的检验周期说明

1、钢制无缝气瓶：盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每2年检验一次；盛装一
般性气体的气瓶，每3年检验一次；盛装惰性气体的气瓶，金坛制冷剂钢瓶，每5年检验一次。

对使用年限超过30年的气瓶，登记后不予检验，按报废处理。



2、钢制焊接气瓶：盛装腐蚀性气体的气瓶每2年检验一次；盛装一般性气体的气瓶，每3年检验一次。对
使用年限超过12年盛装腐蚀性气体的气瓶，以及对使用年限超过20年盛装其他气体的气瓶，登记后不予
检验，按报废处理。

3、自制造日期起，一次至第三次检验周期均为4年，每四次检验周期为3年；对YSP－50型钢瓶，每3年检
验一次；对使用年限超过15年任何类型的气瓶，登记后不予检验，按报废处理。

4、溶解气瓶：每3年检验一次。

储存各种压缩气体所用的容器叫做钢瓶，为保证储存气体有保障，选用优良的钢瓶生产设备很关键，制
冷剂钢瓶价格，该设备的运行性能是否稳定，将直接影响到设备优劣，所以科学的手段再来选择会更佳
。只有从的渠道来选，才能真正有很良好的效果，自然会被更多的客户认可。

我们在采购钢瓶生产设备的时候，对研制企业的实力进行了解很有重要，优良的设备在使用过程中会保
持更稳定的性能，可在保证钢瓶质量上有帮助。直接从正规的渠道来选，不但优势很明确，而且质量更
优，所以多关注再来确定会很重要。

江苏信义联合化工装备(图)-制冷剂钢瓶尺寸-金坛制冷剂钢瓶由江苏信义联合化工装备有限公司提供。江
苏信义联合化工装备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 泰州 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客
户。江苏信义联合化工装备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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