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撕碎机在工作时，减少粉碎一些较潮湿的物料，太过潮湿的物料在粉碎时，因过度的挤压容易把物料内
的水分挤出来，粘在撕碎机的刀片上容易使刀片生锈。据物料的不同，吨袋撕碎机，选择不同的撕碎机
，不要将过于坚硬的物料放置撕碎机撕碎腔内，太过于坚硬的容易使刀片磨损，塑钢撕碎机，经常撕碎
一些坚硬的物料，直接导致撕碎机的刀片损坏，无法再粉碎其他物料。撕碎机在工作前，将撕碎机的主
轴、刀片上清理干净，不要让留有杂物，避免在运作时，杂物进入主轴内，导致机器无法运作。

双轴撕碎机顾名思义即采用两套装有撕碎机刀片的转子在设备机腔内相对旋转从而采用收缩两轴夹角的
原理对进入机腔内的物料进行挤压，由于刀片的特殊设计进入两轴夹角后的物料被刀片棱角固定从而进
一步为夹角的收缩创造条件，在物料受力达到物料屈服强度后物料在刀片间开始断裂，从而完成撕碎效
果。撕碎刀具采用特种合金钢、高速钢等经特殊的加工工艺制成，具有耐磨性好、强度高、可修复等特
点，工作时两个撕碎齿刀之间实行差速相对运转方式，撕碎机，形成一个破碎齿腔，撕碎机刀具，将进
入的物料撕扯、挤压至需要的粒度。双轴撕碎机常被用于生活垃圾处置、资源再生、固废预处理等环保
领域。该设备具有低转速、大扭矩的特性，具有剪切力大、撕碎效果好，噪音小、稳定性好等特点。

在使用过程中，金属撕碎机呈现了出料不均匀的状况，通过剖析，结了以下原因。首先是因为电压不稳
，会影响电机的稳定性，导致转速不均匀，忽快忽慢等问题，进而恶化使出料不均匀，当给料不均匀时



，发生阻塞，造成腔体内塞满处理未完成的物料，严峻时，很多阻塞可能会带来停机或者电机温度升。
其次是电机固定不稳。当电压稳守时，跟着传动承受的力的变化，还会使得电机正本的固位移，基座螺
丝松动等现象，所以要常常检查这部分是否无缺。一是现在撕碎机职业标准并不标准，配套的撕碎机刀
片标准也是花样繁复，同一个厂家出产的撕碎机都可能会用到五六种不同标准的撕碎机刀具，这样就没
办法让撕碎机刀片规划化批量化出产。

 

塑钢撕碎机-撕碎机-河南中再生科技由河南中再生科技有限公司提供。河南中再生科技有限公司是从事
“撕碎机,单轴撕碎机,双轴撕碎机,铜米机,废钢破碎机,金属破碎”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。同时本公司还是从事废钢
破碎机，易拉罐废钢破碎机，油漆桶废钢破碎机的厂家，欢迎来电咨询。
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