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回忆中的工作服：起旺服装公司

       起旺服装公司专注服装定制诚信厂家，工作服衣服广告衫定做免费制版！起旺一直以客户为
中心以品质服务赢取市场。工作服衣服工作服订做，职业装定做，工衣厂服订做，T恤衫文化衫定做，

男女西装量身定做深受新老客户好评。

        在1986年劳动制度改革前，企业的所有收入都是国家的，工作服衣服定做公司，有些企业甚
至连修个厕所都要向报批。在这样一个僵化的体制下，职工们干和不干一个样，干多干少一个样，干好
干坏一个样，工作积极性被挫伤，企业也失去了活力。不过话虽如此，在八十年代中前期，如果拥有“
国企工人”的身份，那简直是家族的荣耀。有些在广州老国企工作的工人回忆说，当时国企的姑娘小伙
们穿着印有“广重”、“广钢”标志的“坚固呢”的工作服既使下了班也不愿意换下来，因为穿着它找
对象都比别人容易。

上世纪八十年代前期，“铁饭碗”、“大锅饭”和“铁交椅”被称为“三铁”。这三铁是束缚企业活力
的三项制度，在1986年劳动制度改革前，企业的所有收入都是国家的，有些企业甚至连修个厕所都要向
报批，而作为企业职工工资由国家控制，实行定级涨工资，如果没有意外发生一个人从进入企业那天起



就可以把自己工作到退休时的工资算清楚。而作为企业导，为员工加减薪酬方面没有发言权，从1982到1
985年间，根据国家的有关规定，厂长有权对百分之三的有特殊贡献的职工涨工资。而这部分工资是由财
政负担的，企业不能自行控制。在这样一个僵化的体制下，职工们干和不干一个样，干多干少一个样，
干好干坏一个样，工作积极性被挫伤，企业也失去了活力。不过话虽如此，在八十年代中前期，如果拥
有“国企工人”的身份，那简直是家族的荣耀。

服装定做找起旺，专注工作服装定做厂家，保质量免费制版！

酸性工作服定做与保养

起旺服装公司为您推荐--酸性工作服定做需要保养

      东莞工作服订做透气型防酸服并不适用于连续接触化学酸液的工作场所，如果洗涤后抵御30%
盐酸与40%的渗透时间达到3min即为合格产品，所以它提供的防护从直观上来说，会使穿着人员有一定
时间来处理被酸液污染的服装，以免受到伤害。工作服衣服一旦防护服沾染了酸液，应立即脱下清洗，
重新换用一件。 维护与保养

    透气型防酸工作服使用中性洗涤剂清洗，工作服衣服厂家，洗涤时不要与其他衣物混洗，采用手
洗或洗衣机柔洗程序，切忌用毛刷等硬物刷洗、用棒棰捶打或用手用力揉搓。洗涤水温应在40℃以下，
洗涤时间尽可能短，但应有充足时间清水漂洗，以清除残留的洗涤剂。切勿使用漂粉、溶剂去污，以免
影响防酸性能和衣料的牢度。防酸工作服宜自然晾干，避免日光曝晒。衣服在半干的状态下，要在115℃
左右的温度熨烫一下，工作服衣服可以在一定程度上减缓防酸性能的下降。

不透气型防酸工作服一般应采用大量清水冲洗，可用毛刷轻轻刷洗污物，但切忌使用滚烫的热水、有机
清洗，避免日光曝晒、热烘、整烫，以免老化、龟裂、溶胀而失去防护性能。

    东莞工作服订做透气型服是经整理剂处理后的，其使用期限应适当降低一个档次。透气型防酸工
作服出现破损、缝线脱断、霉变、脆变、已经酸液渗透过或失去防酸能力；不透气型防酸工作服出现破
损、接缝开胶、龟裂、溶胀、涂覆层脱落、老化脆变，应及时报废。使用单位应对使用期达到使用期限
一半或存放期达1年的防酸工作服，抽样送检。经检测失去防酸性能的产品应整批及时报废，以保证产品
合格使用。

起旺服装公司专注服装定制诚信厂家，工作服衣服厂服定制免费制版！起旺一直以客户为中心以品质服
务赢取市场。工作服衣服工作服订做，职业装定做，工衣厂服订做，T恤衫文化衫定做，男女西装量身

定做深受新老客户好评。工作服定做找起旺为您服务，

                                                       起旺为顾客强烈推荐-
T恤衫订制面料 

工作服衣服起旺服饰公司潜心服装定做诚实守信生产厂家，工作服工作服订制完全免费印刷制版！起旺
一直以顾客为管理中心以质量服务项目赚取销售市场。主营业务：工作服订做，职业装定制，工作服衣
服，工作服工作服定做，T恤衫文化衫定制，男孩和女孩西服量身订做备受新老顾客五星好评。用以T恤
、文化衫制作的常见面料包含：纯棉汗布、涤棉正反两面及其纯棉、涤棉六角、四角网纱、人字形纹、
复合型螺纹、提条网纱等工作服衣服。涤棉面料的特性：触感绵软结实，清洗不容易形变，但衣着舒适



感较纯棉稍弱。普遍的涤棉为80%棉，20%涤或65%棉，35%涤的占比。纯棉：是一般的料，自然棉也分
得多种多样，有粗纺的好点。优势是吸潮非常好，环境保护，缺陷便是非常容易变形，发皱。100%棉面
料的特性：工作服衣服触感不错，衣着舒服环境保护，重量一般在160克到280克中间，过薄会很透，太
厚会炎热，一般挑选180-260重量中间为宜，根数一般为21支和32支，就是指的亚麻纤维长短的平均值，
越越高越绵软，而面具又分成普纱，半精纱和精纱，普纱面料表面会较为不光滑，尤其是深棕色面料会
出现乳白色的纱点。精纱的面料表面较为干净整洁，触感也很绵软工作服衣服。
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