
昆山市人造石耐磨性检测 断裂模数检测

产品名称 昆山市人造石耐磨性检测 断裂模数检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

产品类型：

人造石：人造石英石，微晶石，岗石，人造大理石，实体面材，亚克力石等

检测项目及方法：

astm c170抗压强度（干、湿）compressive strength

astm c97吸水率及密度absorption by weight and gravity

astm c880弯曲强度（干、湿）flexural strength

astm c241耐磨性abrasion resistance

astm c99断裂模数modulus of rupture

astm c1028防滑性能slip resistance

astm c1353taber耐磨测试taber abrasion

astm c531热膨胀系数thermal expansion

astm d523光泽度specular gloss

astm e303防滑性能surface frictional properties

astm d4535热膨胀系数thermal expansion

astm e84 防火等级surface burning characteristics



ansi/ipca ss-1 载荷测试load test

ansi z124.6 冲击测试impact test

ansi/ipca ss-1 色牢度和耐老化性colorfastness and aging test

ansi z124.6 耐污染性stain resistance test

ansi z124.6 香烟燃烧cigarette burn test

ansi z124.6 耐化学腐蚀chemical resistance test

ansi z124.6 耐加热性heated pan test

nema ld 3 耐高温性high temperature resistance test

ansi z124.6 耐水性water resistance

astm g21 抗真菌（防霉性）anti fungi

astm e2180抗细菌 anti bacteria

astm g155 耐候老化 weartherability

产品执行标准：

ansi/ipca ss-1 实体面材solid surface materials

nema ld 3 高压装饰复合板high-pressure decorative laminates

ansi z124.6 树脂盥洗盆plastic sinks
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