
矿洞履带扒渣机 云南履带扒渣机 扒渣机生产厂家

产品名称 矿洞履带扒渣机 云南履带扒渣机
扒渣机生产厂家

公司名称 襄阳市恒诺信机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北襄阳钻石大道生资市场背后

联系电话  17771010555

产品详情

1.在提大臂的同时可左右转向，以快速到达取土点。（推拉扒渣机手柄６的同时，推拉扒渣机手柄３使
其两个油缸同时工作。）  

2.在提降大臂的同时，可展开和收回斗杆，以快速到达取土和放土点（推拉扒渣机手柄４的同时，履带
扒渣机配件，推拉扒渣机手柄３，使其两个油缸同时工作。）  

3.在收展斗杆的同时，可挠张铲头，以快速进行取土和放土的动作。（在推拉扒渣机手柄５的同时，推
拉扒渣机手柄３，使其两个油缸同时工作。）  

4.在左右转向的同时，张开铲头以快速放土。（推拉扒渣机手柄３的同时，推拉扒渣机手柄６，此方法
在挖沟时用。 ）

矿山开采常在狭小场地施工为保证高产、、低安全风险、低成本；增强市场竞争力；常使用扒渣机等机
械设备为提高产量进度快速；提前超额完成任务工期等等可见的成效。间断出渣装运并需大量人工协同
的低速度高安全风险、高成本的状态。扒渣机集扒、挖、耙、装、运、卸行走于一体，行走、挖掘、、
输送、装车、清理场地六种功能，连续生产。

 启动机器，大坡度履带扒渣机，就近寻找一块比较平坦开阔的场地，压下动臂升降杆，云南履带扒渣
机，利用动臂支承使前轮离地，然后用支架支撑在前桥靠近爆胎的一侧，并将后轮楔好(必须与驾驶员密
切配合，矿洞履带扒渣机，以免造成人身伤害)。装车功能由扒矿机的输送机系统完成，其输送架由液压
缸控制升降，输送架下降时可将前轮支起，同时输送架前接料口与矿石接触面加紧密，工作时稳定性强
，同时可以接合散料，平整常地，传送带宽度为650- 700mm，传送速度为800 -900mm/秒，传送带又一台
2.2kw电机带动减速机驱动主动滚筒，此方式传动性能稳定，使用寿命长，维修方便。扒矿机包含液压行
走，挖掘，输送，装车，清底五种功能。扒矿机的液压行走功能是通过液压马达，减速机，传动轴，再



到减速机输送驱动车轮。

矿洞履带扒渣机-云南履带扒渣机-扒渣机生产厂家由襄阳市恒诺信机械有限公司提供。矿洞履带扒渣机-
云南履带扒渣机-扒渣机生产厂家是襄阳市恒诺信机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李玉寻。
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