
西安华凡科技HFT-EX手提式无线传输可燃性气体变送器

产品名称 西安华凡科技HFT-
EX手提式无线传输可燃性气体变送器

公司名称 西安若素电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:华凡秦鲁
检测气体:可燃性气体
类型:手提式变送器

公司地址 西安市新城区金花北路205号西铁大厦3楼

联系电话  15029884120

产品详情

   手提式无线气体变送器是采用无线通讯技术，实现对工业现场气体浓度的采集和无线发送，节约了
布线成本，并由此消除了布线引入的信号干扰，使得信号采集电路的抗干扰性大大增强。无线通讯方式
可通过433MHz无线连接控制柜，可以远程查看数据。采用电池供电，方便移动作业使用。

     检测仪外壳采用铸铝材料，强度高，耐温、耐腐蚀。本产品适用于检测环境空气中有毒有害气体
浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防事故的发生。

 

基本参数：

显示方式：数码管

调节方式：按键、红外遥控

无线频率：433MHz



传输距离：1000米左右（空旷、可视）

控制输出：继电器开关量输出AC250V  3A

报警方式：声光报警

供电方式：锂电池

视值误差：相对误差小于5%

响应时间：小于30s

数据漂移：小于5%
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