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油炸线链板输送机长度根据客户产品尺寸产量及通过该线来定制，油炸线链板输送机，材质可用钢板喷
涂处理或电镀处理，也可用铝型材、方通或全不锈钢。

根据工艺流程不同，链板线分为转弯及直线型两种；

链板输送机主要技术参数：

1、链条节距：25.4mm~203.2mm

2、板链输送机宽度：200mm~800mm

3、(宽度超过800mm时，可使用双板链结构)

4、输送速度：0.4m~15m/Min

5、输送物品重量：800kg/m2

6、金属板链工作环境温度：-20℃~+120℃



油炸线链板输送机是一种应用非常广泛的输送设备，其超得到了广大用户的一致认可，那么关于链板式
输送机的主要结构形式，大家具体了解多少呢，油炸线链板输送机厂家，我们来详细了解下：

  1、链板输送机按输送机的安装形式可分为固定式和移动式；

  2、链板输送机按牵引链的数量可分为单链式和双链式；

  3、链板输送机按输送机的运行特征可分为连续式和脉动式；

  4、链板输送机按输送机的布置形式可分为水平型、水平-倾斜型、倾斜型、倾斜-水平型、水平-倾斜-
水平型等；

  5、链板输送机按驱动方式可分为电力机械驱动式及液力驱动式。

  6、链板输送机按牵引构件的结构型式可分为套筒滚子链式、冲压链式、铸造链式、环链式及可拆链
式等；

  7、链板输送机按底板的结构型式可分为鳞板式（有挡边波浪型，无挡边波浪型，有挡边深型等）和
平板式（有挡边平型和无挡边平型等）。

在自动化生产线中占有很重要的地位的设备当属输送机，油炸线链板输送机厂，它是的散状物料输送与
装卸设备。而输送机中链板输送机是为常见的输送机类型

油炸线链板输送机材质：碳钢、不锈钢、热塑链，根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的链
板来完成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。
链板规格：直输链板宽度由63。5、82。5、101。6、114。3、152。4、190。5、254、304。

链板输送机的选择方法：

可根据需要选用相应材质和宽度的链板 

1.参照输送产品-平板链来选型

2.选用不同形式的平板链，油炸线链板输送机厂，可实现平面输送、平面转弯、提升下降等各种功能。

3.电机可根据需要设置在机架下面或机架上面。

4.速度调节可选择变频调速或选用无级变速减速电机。

5.输送机可设置侧面挡板，两侧安装控制工位单元，实输送过程的自动化功能。

6.根据提供的详细输送物料名称、尺寸和要求机器的材质、尺寸、速度、输送量要求等

油炸线链板输送机厂-油炸线链板输送机-特瑞斯由山东特瑞斯机械设备有限公司提供。山东特瑞斯机械
设备有限公司是从事“链板输送机,网带输送机,滚筒输送机,皮带输送机,网带,链板”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。
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