
防火岩棉夹芯板 南通A级防火手工岩棉净化板 海安手工岩棉板

产品名称 防火岩棉夹芯板 南通A级防火手工岩棉净化板
海安手工岩棉板

公司名称 江苏溯爵新材料科技有限公司

价格 89.00/平方米

规格参数 材质:彩钢
型号:1180mm
规格:0.4mm

公司地址 海安大公镇安海西路2-1号

联系电话  18706271421

产品详情

防火岩棉夹芯板 南通A级防火手工岩棉净化板 海安手工岩棉板

彩钢夹芯板构造：

内/外板面采用：不锈钢、彩钢、镀铝、镀锌、镀铝锌彩色钢板，厚度为0.3-1.2mm，根据客户要求定制
。

采用岩棉的密度为60-120kg每平方米，方向与彩钢板垂直，与彩钢板接触面平整无明显缺口，将岩棉夹
在内部，内外面与彩钢板连接处和侧面使用聚氨酯发泡剂粘接

彩钢夹芯板规格：

宽度：500㎜-1150mm厚度50mm、75mm、100mm、150mm，150mm以上根据客户要求生产，无固定规格
。侧边钢带0.5mm-1.0mm连接方式：企口式、瓦楞式、中字式板面保护形式：复PVC保护膜项目 温度
吸音 隔音 热荷度收缩温度 吸湿性 常湿热导率
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