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公司名称 云南鑫彩科技有限公司

价格 面议
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楼

联系电话 18988456878 18988456878
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主屏

   主屏就是舞台中央的那块大显示屏。大多数的时候，led室外显示屏，主屏形状近似成正方形或长方
形。又因为它显示内容的重要性，所以主屏的像素点密度相对来说要求比较的高。现在用于主屏的显示
屏规格主要是P4、P5和P6三种型号。

副屏

   副屏就是用于主屏两侧的显示屏。它的主要作用是对主屏的衬托，所以它显示的内容相对来说都是
比较抽象的。因此，它所用的型号相对都比较的大。现在常用的规格主要有：P7.62、P8、P10、P12和P16
等型号，并且在使用的过程中，往往都是使用的网格型LED显示屏。

(4)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏。屏体要有良好的排水措施，led室外显示屏工程，一旦



发生积水能顺利排放。    (5)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，
接地电阻小于3Ω，使雷电引起的大电流及时泄放。    (6)安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10℃
～40℃之间。也可在屏体背后上方安装轴流风机，排出热量。  
(7)选用工作温度在-40℃～80℃之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低显示屏不能启动。

测试方法：在正式评测前允许各厂家对自身的LED﹨大屏(因受限于场地大小，led室外显示屏报价，建议
参测拼接屏的解像度720P或1080P线)进行多次现场调试，以达到各自产品的很佳效果。在规定时间开始
，由多名对图像传输、视频显示、LED大屏硬件具有较丰富经验的组成评审组，进行实际应用效果评测
。

云南液晶拼接屏厂家，昆明大屏幕液晶拼接，多年从业经验，鑫彩科技是你的选择。

led室外显示屏报价-led室外显示屏-云南鑫彩LED显示屏由云南鑫彩科技有限公司提供。云南鑫彩科技有
限公司是一家从事“LED显示屏,液晶拼接屏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联建光电,宇视,天合,皓彩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务至上，用户至上”的原则，使鑫彩科技在液晶显示器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象
。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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