
建丰 管道检查井模具制作 雨水检查井模具使用 混凝土检查井模具
常规

产品名称 建丰 管道检查井模具制作 雨水检查井模具使用
混凝土检查井模具 常规

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1700.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

     建丰模具总厂生产 管道检查井模具制作  雨水检查井模具使用  混凝土检查井模具 常规检查
井模具是需要组合模具完成使用，也就是代表着检查井模具分成了两部分进行使用，内模与外模配合操
作才能够生产出标准的集水井。检查井模具有许多的优点促使变成了砖砌井的替代者,人们就来关键的详
细介绍下有关检查井模具的施工难题,便于给大伙儿出示基础理论上的协助。管道检查井模具 
雨水检查井模具  混凝土检查井模具 内模是三块大小不相等的钢板生产而成，虽然尺寸不一样，但是
钢板的强度以及厚度是一样的，外模与内模截然相反，两块一模一样的钢板拼接使用，三块大小不同的
内模组装在一起使用便于泥浆凝固后脱模，降低拆模的难度。检查井模具的施工必须依照标准开展,其全
过程大概能够分成井坑与基本、检查井对接安装、井筒安装、回填土、下水井盖安装及其灌水试验等流
程,每一步都必须按规定规定来开展,只能那样才可以让检查井模具的一切正常安装。建丰模具采用厚实钢
板进行排水检查井模具的制作，是为了能够顺利制作出尺寸偏大的模具，而且为了让模具能够有着更高
的生产强度，厂家会在4mm厚度钢板的基础上，按照科学的比例使用更厚一些的钢材料用作筋板进行切
割焊接用来加强模具的抗压效果。
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