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产品名称 LED液晶显示拼接屏品牌 鑫彩液晶拼接屏定做

公司名称 云南鑫彩科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区春城路289号国际会展中心1号门2
楼

联系电话 18988456878 18988456878

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南鑫彩科技有限公司

 框架结构要求

在安装大屏幕液晶拼接屏的时候我们要考虑到安装以及日后维护的便利性，所以选择的框架包边一般是
可拆卸式的。这样在大屏幕液晶拼接屏使用过程中维护的话会更加方便。

布线

液晶大屏幕拼接系统布线时，要将电源线和信号线分开，以避免对信号产生无谓的干扰。

 散热

在维修通道内，必须要安装空调或者是出风口，LED液晶显示拼接屏品牌，保证设备的通风情况良好。

技术性特性

大屏幕拼接显示设备，显示信息一部分选用先进工艺生产制造的"超窄"液晶显示屏，拼凑构成大屏显示
建筑幕墙，显示信息品质出色，另外全智能化高集成电路芯片设计方案保证了系统软件可靠性。二十四



小时长期性持续运作不容易对显示信息模块造成一切毁坏，LED液晶显示拼接屏生产，对显示信息实际
效果沒有一切危害。从安裝调节结束到应用多年后，都能维持同样的显示信息实际效果，具备一样的画
面质量、像素、显示信息精密度。

安装面要平整。因为整个无缝液晶拼接屏系统的重量非常大特别是背投拼接，它的技术决定了它的箱体
非常大、而且非常重，所以如果安装设备的地面是瓷砖的话，要先确认它是否能承受这样的重量，怒江L
ED液晶显示拼接屏，另外设备一般固定在防静电地板下的地面上，LED液晶显示拼接屏价格，以保证地
面长期受重不变形。环境光线要良好。因为无缝液晶拼接屏的亮度相对有限，如果系统的周遭光线太亮
，会对画面效果造成一定的影响。一般情况下，要求屏幕前方4米内为暗区，一般不要安装日光灯管，可
安装内藏式筒灯，灯光不能直接照射到屏幕上而且必须有单独的开关。

LED液晶显示拼接屏品牌-鑫彩液晶拼接屏定做由云南鑫彩科技有限公司提供。云南鑫彩科技有限公司在
液晶显示器这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫彩科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、
以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联
系人：刘经理。
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