
果园监控安装实施方案

产品名称 果园监控安装实施方案

公司名称 东莞市中安信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇瓮窑长兴一街3号6楼

联系电话  15362694986

产品详情

很多种植果园的客户出于防盗的目的，都会通过在果园安装监控的方式来达到防盗的目的。只是因为很
多客户之前也没有相关的监控购买和安装经验，在这方面会显得比较陌生，不是那么的熟悉，不知道什
么样的监控安装方案是适合果园安装和使用的。其实不论客户的要求是怎样的，在选购果园监控器的时
候，可以参考以下几个方面的因素：

1.可以多平台、多用户远程实时监控，因为很多时候客户安装的摄像头是需要在手机、电脑上以及多个
人可以同时看的。

2.安装的调试的过程要尽量简单，不需要选择那种操作很复杂的无线监控产品，同时售后服务要有保障
，厂家要能够提供相关的技术指导和售后服务。 

3.摄像头要具有多一点的功能比较好，比如要带有语音对讲、移动侦测、云台旋转等功能，这样才能满
足各类客户的需求。

4.图像要清晰，不论处于哪种光照条件下，监控画面都要足够清晰，一般情况下，200万像素监控摄像头
的监控画面就足够清晰了。

5.摄像头的操作要比较简单，这样的话不需要懂摄像头的安装知识就可以独立完成安装，整个安装过程
控制在3-5分钟是比较合理的。

6.摄像头的性能要稳定，不论我们把监控摄像头安装在什么位置，都是需要长时间运行和工作的，这就
需要摄像头的性能要比较稳定，不会出现掉线和离线的情况。

我们公司的适合果园的监控摄像头像素为200万，分辨率为1920*1080P，画面清晰，为用户真实还原现场
的情况。多种镜头尺寸供广大用户选择，有1.6mm、3.6mm、4mm等，一般普通监控摄像头的镜头尺寸为
3.6mm。支持录像回放，插内存卡即可开始正常录像，32G的内存卡可以存储一个星期左右的录像。不需
要布线，而且产品的功能比较丰富，同时具有远程监控、双向语音通话、云台旋转等功能，因为使用的
是高清的图像处理器，所以图像的清晰度也比较好，不仅白天光线比较好的情况下监控画面很清晰，同
时晚上没有灯光的情况下监控画面依然很清晰。
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