
20号冷板介绍

产品名称 20号冷板介绍

公司名称 山东雨欣金属材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省聊城市经济技术开发区物流园区北环路南
盖氏物流园E区3层07室（注册地址）

联系电话  13455090868

产品详情

20号冷板

20号冷轧钢板20号冷轧钢板是以20号热轧板卷为原料，在常温下在再结晶温度以下进行轧制而成，20号
冷轧钢板就是经过冷轧工序生产的钢板，简称冷板。20号冷轧钢板的厚度一般是0.1--8.0mm之间，大部份
工厂生产的冷轧钢板厚度是4.5mm以下，冷轧板的厚度、宽度是根据各工厂的设备能力和市场需求而决
定。

20号冷轧钢板产品特点：因为没有经过退火处理，其硬度很高（HRB大于90），机械加工性能极差，只
能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工（垂直于卷取方向）。

简单点儿来说，20号冷轧钢板，是在热轧板卷的基础上加工轧制出来的，一般来讲是热轧---酸洗---冷轧
这样的加工过程。

冷轧是在常温状态下由热轧板加工而成，虽然在加工过程因为轧制也会使钢板升温，尽管如此还是叫冷
轧。由于热轧经过连续冷变型而成的冷轧，在机械性能比较差，硬度太高。必须经过退火才能恢复其机
械性能，没有退火的叫轧硬卷。轧硬卷一般是用来做无需折弯，拉伸的产品。

20号冷轧钢板常用规格尺寸

1*1250*2500

2*1250*2500

3*1250*2500



4*1250*2500

5*1250*2500

6*1250*2500

20号冷轧钢板用途很广，如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等。冷轧薄钢
板是普通碳素结构钢冷轧板的简称，也称冷轧板，俗称冷板，有时会被误写成冷扎板。冷板是由普通碳
素结构钢热轧钢带，经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制，不产生氧化铁皮，
因此，冷板表面质量好，尺寸精度高，再加之退火处理，其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板，在
许多领域里，特别是家电制造领域，已逐渐用它取代热轧薄钢板。

本公司还供应上述产品的同类产品：20号冷轧钢板,10号冷轧钢板,45号冷轧钢板
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