
过滤式焊帽 适合电焊面具

产品名称 过滤式焊帽 适合电焊面具

公司名称 威欧丁（天津）焊接技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天津市东丽区大毕庄跃进路锦宇实业院内

联系电话 022-28196887 15013543115

产品详情

参数规格(芯盒XA-5001)视窗尺寸100X60MM，紫外线/红外线防护等级：DIN15+， 变光响应速度：0.04
毫秒，亮态等级：DIN4,   暗度等级：DIN9-13，无级可调，灵敏度：无级调节，        
         暗态延时：无级调节，系统电源：太阳能电池/锂电池供电，电池可自行更换，工作
温度：-10°C~65°C，打磨功能:有低电压显示:有质量等级：通过CE ANSI CSA 检测认证地融合了
产品的舒适性、可靠的遮光水平防护及技术。前置4个高敏感弧光感应器，均可立工作，不受自然光和环
境光影响；焊接起弧瞬间，即刻变光，呵护双眼。从事焊接工作的工友，长期吸入焊接烟尘、细小颗粒
物，易使肺组织产生不可逆的纤化，长期以往形成焊工尘肺。尘肺不但给患者本身带来巨大的痛苦,也会
对企业形成难以估量的损失,一旦形成尘肺,就算是一期尘肺,就能认定七级,即使用人单位给劳动者全额缴
纳了保险,用人单位还要要承担:一次性伤残就业补助金、停工留薪期工资、护理费等不菲费用。目前采取
的具体措施一般包括两个方面：(1)全面通风，在的焊接车间或焊接量大、焊机集中的工作地点，通过安
装通风系统工程，使车间内全面通风、经常更换新鲜空气。  (2) 局部通风系统，一般有固定式吸尘罩
、移动式吸尘罩等。使用起来可以实现固定某个区域内的烟气尘净化。但是这两种方法都有实际使用效
果差、投资预算大，使用不方便等弊端，这时候我们迫切需要一款，既能够加强个人防护又可以有效避
免焊接时产生的粉尘、颗粒物危害的产品。在使用过程中防止烟尘灰尘吸入人体对人身体造成不适，威
欧丁V1314自动变光焊接真彩面罩焊帽可以给焊工朋友一个很好的焊接环境。
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