
树苗移植纱布多少钱 史泽纺织 内蒙古树苗移植纱布

产品名称 树苗移植纱布多少钱 史泽纺织
内蒙古树苗移植纱布

公司名称 保定市清苑区史泽纺织厂

价格 面议

规格参数

公司地址 保定市清苑县大庄镇史庄村纺织园区

联系电话  15720086433

产品详情

史泽纺织厂位于河北保定清苑区，是纱布生产厂家，有30年的生产经验，具有先进的设备和的技术。产
品远销全国各地。主营产品，蒸笼布，豆包布，供应树苗移植纱布，纯棉纱布，包树苗纱布。具有透气
、防水、等优点，产品性能优良且多元化。

棉纤维的印染

棉纤维 染色配方：活性染料(高温型)X％；钠50—70a／1；磷酸三钠l～2g／1。

操作要求：在上述染浴中，加入预先溶化好的活性染料及助剂，树苗移植纱布价格，调节pH＝9，升温
至70℃保温染色30分钟，树苗移植纱布多少钱，加入碳酸钠，使pH＝11．5，固色处理30分钟，冷洗、热
洗、皂洗、水洗、脱水、烘干。

 

棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。棉纤维的长度主要由棉花品
种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。树苗移植纱布棉纤维
长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。

棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及
分布。树苗移植纱布主体长度是指棉纤维中含量多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分
纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量
占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。此外，还有手扯长度、
跨距长度等长度指标。

 



按棉花的初加工分类

从棉花中采得的是籽棉，无法直接进行纺织加工，必须先进行初加工，即将籽棉中的棉籽除去，得到皮
棉。该初加工又称轧花。籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。衣分率一
般为30~40%。按初加工方法不同，内蒙古树苗移植纱布，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。

（1）锯齿棉：采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产
量高。但纤维长度偏短，轧工疵点多。目前，细绒棉大都采用锯齿轧棉。

（2）皮辊棉：采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产
量低。但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。皮 轧棉适宜长绒棉、低级棉等。

树苗移植纱布多少钱-史泽纺织-内蒙古树苗移植纱布由保定市清苑区史泽纺织厂提供。保定市清苑区史
泽纺织厂实力不俗，信誉可靠，在河北 保定 的棉坯布等行业积累了大批忠诚的客户。史泽纺织带着精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事豆包布
，豆包布批发，豆包布厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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