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公司地址 广州市增城太平洋工业区86-2号

联系电话 13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司--翻板复合机，想购买翻板复合机可联系广州市龙宇机械设备有限公司翻
板复合机

使用自动喷胶工作台的优点

1.操作简便，有助于提高大底的粘接质量，是大底喷胶的选择方法

2、自动喷胶工作台有助于产品的快速转换，提高生产效率。可以任意选择喷胶于边条或大底，与生产线
配套生产。

3、取代传统喷胶上胶工艺，可根据不同应用要求喷涂不同产品。

4、与传统喷胶方式相比，可大大减少维修和清洁工作，减少浪费，节省胶水，节省人力。

5.使用一支喷枪就能在不同的时间间隔内喷出不同数量的胶水。

6、无论空格间距有多大，都可提高定位精度。



7.能够计量，没有滴漏、拖尾或飞丝现象。

广州市龙宇机械设备有限公司--全自动自动化板材翻板机复合机定做

淋胶装置，自动淋胶装置

适用工艺：配胶，混胶，淋胶，灌胶，涂胶，滴胶，点胶，灌封，自动定量。

适用材料： AB胶(PU、 PU、硅胶、丙i烯酸、环氧树脂)

操作路线：打点，走直线，画圆，翻板复合机定做，弧线和各种不规则图形等。

 

广州市龙宇机械设备有限公司--翻板复合机，翻板复合机多少钱一台，想了解翻板复合机可联系广州市
龙宇机械设备有限公司翻板复合机

熔胶枪使用注意事项

避免在潮湿的环境中使用溶胶枪，湿度会影响绝缘性能，并可能引起电i击。

二是喷嘴和熔胶温度极高(约200度)，不能接触手柄以外的其他部位。

不要从进胶口拉出胶条，热熔胶会造成严重的烧i伤或损坏胶枪。

不能随意拆卸和安装它的电热部件，否则可能会引起故障。

不要让小孩触摸到它，并把它放在与它接触的地方。

六、不能用于除熔胶以外的其他用途。

7、胶枪内的胶条如出现倒流现象，请立即停止使用，待热熔胶倒流后由人员清洗后方可使用。

胶枪连续加热15分钟以上未使用，请切断电源。

想了解：自动化板材翻板机复合机，可联系广州市龙宇机械设备有限公司翻板复合机

熔胶枪的用法

一、热熔胶枪使用前，请先检查电源是否通电，支架是否俱备；已用胶枪推胶是否顺畅。

热熔胶枪使用时插入电线，先预热约5分钟，直至胶条完全熔化，未使用时请直立于桌面。

三、待胶条融化后，将胶枪口对准需要打胶的地方，轻按扳i机，使熔胶自然流出。

四、使用完毕，将喷嘴向下，翻板复合机厂家，拔掉插头。



五、i不要从进口胶条上拉出胶条。

6.由于热熔胶枪在使用中的温度极高，切不可用手接触枪嘴和熔胶。

 

想了解自动翻板复合机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司翻板复合机

公司拥有多个产品，全部通过了严格的质量检验和国内外广大客户的认可。

主要用于：石砖复合板、铝蜂窝板、纸张蜂窝板、岩棉防火板、防火门、复合木板等复合建筑材料产品
的喷淋复合，以及水处理过滤器、空气滤清器、汽车内饰、电器等行业的双组份胶粘剂的混合定量灌注
。

该设备采用进口 PLC及人机界面控制，具有精度稳定，操作简单，自动化程度高，翻板复合机，重复性
好，价格合理等优点。

广州市龙宇机械设备有限公司-翻板复合机厂家翻板复合机

新一代自主研发的新型龙宇高科技产品——宽幅热压负压机，是广州龙宇机械设备有限公司自主研发的
产品，具有大气外观，工艺先进，设计超前，操作简便等特点。

具备玻璃台输送，自动真空负压，可调节热压温度和压强；生产效率是常压负压机的三倍，能耗是正压
热压机的三分之一，投资成本是正压热压机的一半；达到节能降耗的目标。

工厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年的相关行业经验，以及众多的技术人才。我厂，产品质量
已得到业界广泛赞誉，并成功远销新加坡等东南亚市场。 

翻板复合机厂家-翻板复合机-龙宇机械品质保障(查看)由广州市龙宇机械设备有限公司提供。翻板复合机
厂家-翻板复合机-龙宇机械品质保障(查看)是广州市龙宇机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：雷宇平。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

