
CENTRE中电广播 PA-3000,PA-3150,PA-3180 纯后级功放

产品名称 CENTRE中电广播 PA-3000,PA-3150,PA-3180
纯后级功放

公司名称 西安瑞安森电子设备有限公司

价格 .00/电议

规格参数 品牌:CENTRE/中电
型号:PA-3150
产地:中国

公司地址 西安市长安区郭杜街道西长安街919号

联系电话 029-84199526 13389285677

产品详情

CENTRE（中电）公共广播 PA-3000,PA-3150,PA-3180 大功率纯后级功率放大器

*1路线路
输入，1路辅助线路平衡输入。1路线路输出，1路辅助线路平衡输出。信号级联下一台纯后级功放。

*采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准。

*人性化的指示功能，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。

*内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；电源软启动保护，拥有完整的线路安全工作
保证。

*自动压限功能，防止自激或信号过大引起设备的损坏；

*内部模块化结构，美观，整洁。

*机器异常工作保护警告功能：当负载过重、线路短路、温度过高时，对应的指示灯常亮提示，有极高的
可靠性。

*内部高压过流保护，降低因使用不当损坏设备的概率；

*完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启
动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。*特设安全防护盖；

*2种功率输出方式：定阻输出4～16Ω、定压输出70V，100V，120V；

http://www.best029.com/Product-detail-id-1342665.html


 

产品技术参数：
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