
工业废气处理不锈钢喷淋塔酸雾废气吸附洗涤塔沧州实地厂家

产品名称 工业废气处理不锈钢喷淋塔酸雾废气吸附洗涤塔
沧州实地厂家

公司名称 泊头市嘉升不锈钢制品有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 嘉升:泊头嘉升不锈钢制品有限公
材质:不锈钢

公司地址 河北省沧州市泊头市寺门村镇韩集

联系电话  19833759109

产品详情

喷淋塔工作原理：

 

经过除尘器净化过后的烟气，经上部弯管进入脱硫装置，被旋转雾化的吸收液引射，接触混合，烟气中
的SO2与微细粉尘在传质过程中被吸收液脱除，排入循环池，再次净化后的气体高脱水后，从下部排出
。

安装：

1.按照基础图制作基础，循环水池和沉淀灰池应保证不渗透。

2.安装时要保证各联接部位的密封性，气、水系统均不得有漏风、渗水现象。

3.脱硫装置各部件切勿敲击或重摔、磕碰，以防内壁的耐温防腐层受损;设备出厂后严禁在上述部位焊、
割施工加热。

4.安装完毕后，应分别进行冷态气、水系统的试运行。

5. 据运行现场条件，可以变换脱硫装置相对于除尘器的位置，基础亦因随之变更。
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