
反应釜厂家名单，搅拌反应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽
花王容器

产品名称 反应釜厂家名单，搅拌反应设备企业名单，反应
容器公司名单，菏泽花王容器

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:不限

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

反应釜厂家名单，搅拌反应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽花王容器 管道开挖宽度应符合设
计要求，设计无具体要求时，本条给出计算公式和参考宽度（表4.3.2 管道一侧的工作面宽度）；表4.3.2
在原“规范”表3.2.1基础上根据工程实践经验进行了修改。反应釜厂家名单，搅拌反应设备企业名单，
反应容器公司名单，菏泽花王容器混凝土类管指钢筋混凝土管、预（自）应力混凝土管和预应力钢筒混
凝土管；金属类管指钢管和球墨铸铁管。    本规范中：Do表示管外径或公称外径，D表示管内径或
公称内径。反应釜厂家名单，搅拌反应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽花王容器本条参照现行
标准《岩土工程勘察规范》GB 50021规定，取消了原“规范”中“轻亚黏土”的类别；表4.3.3给出了沟
槽的坡度控制值，供施工时参考；有当地施工经验时，可不必受表中数值約束。反应釜厂家名单，搅拌
反应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽花王容器本条对沟槽每侧堆土或施加其它荷载作出规定，
堆土高度应在施工方案中作出设计；软土层沟槽坡顶不宜设置静载或动载；需要设置时，应对土的承载
力和边坡的稳定性进行验算。

反应釜厂家名单，搅拌反应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽花王容器本条保留了原“规范”人
工开挖的规定，现在沟槽开挖大多采用机械，因机械性能不同，沟槽的分层（步）开挖深度和留台宽度
也不同，应在施工方案中确定。反应釜厂家名单，搅拌反应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽花
王容器本条对沟槽的开挖进行了具体规定，强调开挖断面应符合施工组织设计（方案）的要求和采用天
然地基时槽底原状土不得扰动；机械开挖时或不能连续施工时，沟槽底应预留200-300mm由人工开挖、
清槽。反应釜厂家名单，搅拌反应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽花王容器采用钢板桩支撑可
采用槽钢、工字钢或定型钢板桩，选择悬臂、单锚、或多层横撑等形式支撑。反应釜厂家名单，搅拌反
应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽花王容器铺设柔性管道的沟槽支撑采用打入钢板桩，木板桩
等支撑系统，拔桩用砂土回填板桩留下的孔缝时，对柔性管两侧土的弹性抗力要有保证；对此，反应釜
厂家名单，搅拌反应设备企业名单，反应容器公司名单，菏泽花王容器国外相关规范也在讨论是否应拔



桩的问题。
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