
皮带秤-丹东亿联自动化设备有限公司

产品名称 皮带秤-丹东亿联自动化设备有限公司

公司名称 丹东亿联自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼

联系电话 18641551708 18641551708

产品详情

丹东亿联自动化设备有限公司生产的，电子皮带秤存在故障如何查找原因简述：

       1、皮带上的物料是不是偏向一侧，如始终偏向一侧应对下料部位实现检验并对加料机下料部
位、物料挡板部位等实现调整，使物料落在皮带的中心部位。

2、皮带是不是严重跑偏，如跑偏量超过皮带宽度值的5%（对称量精度需求低的可放宽到8%），应通知
负责皮带输送机检修的人员对皮带输送机实现调整。

3、不要用外力冲击秤架和传感器，严禁检修人员检修时在秤架以及附近皮带上踩踏行走或站立。

4、设备检修时不要在秤架及其附近进行电焊、气割等操作。

5、皮带检修或更换后接头应采用胶结，胶结处应平整均匀，不能使用机械金属卡子接头。

       

       6、有平衡重物的秤架应检验平衡重的总重及部位是否变化。

7、在有主要参数报警或故障提示信息时及时性查看主要参数报警原因并且做好处理，有故障时先查看故
障原因后作处理。

8、检验秤架上的螺丝是否松动，称重托辊以及相邻的2~3组托辊上是不是有粘结赃物、转动不灵、上下
跳动或不与皮带接触的现象。



9、有支点的秤架要检验支点转动是不是灵活，簧 片支点是不是平直。

称重托辊以及前后2~3组托辊在有载荷和空载情况下均能与皮带接触良好，运转自如，托辊表面无赃物粘
结。

10、检验传力机构是否错位、传力簧 片是不是平直。

      丹东亿联自动化设备有限公司，是一家致力于自动化控制、测控仪表、计量仪器研发、生产及
销售的高新技术企业。产品主要包括：电子皮带秤、称重给料机、螺旋秤、料斗秤、核子秤、核料位计
、雷达料位计、电子吊钩秤、定量包装机、除铁器、除尘器等高精度的在线计量检测设备。产品适用于
炼铁、烧结、焦化、选矿、选煤、冶炼、水泥、电力、化工等行业。
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