
企石工程服 工程服厂家 乐名威

产品名称 企石工程服 工程服厂家 乐名威

公司名称 广东乐名威服饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市石龙镇中山东民兴街4号1栋202室

联系电话 18902605770 18902605770

产品详情

防静电工程服有什么要求？

在服装设计时，要注意对无防静电性能织物的应用面积的规定，规定要求为不超过20%：
1、没有里料的防静电服装（面料全部使用防静电织物），其用于加固、口袋时的无防静
电性能的织物，面积不应超过防静电服的表面或里面露出面积的20%。2、有里料的防静
电服（有填充物的防寒服等），其面料和里料都使用防静电的织物，通常不使用里起毛的
面料（如毛皮）。3、带防静电里料的服装，使用无防静电性能的织物用于领子、袖口的
场合，其面积不应超过防静电服的面料或里料露出面积的20%。乐名威服饰是从事生产工
程服的厂家，需要工程服的的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。

工程服应该怎么清洗？

工程服在次脱水完再注水后，掀起洗衣机上盖，加入1瓶(500ml)来苏尔(皂)溶液，继续漂
洗两次，后脱水、甩干。使用后拔下电源插头，关闭自来水，并将排水管挂在洗衣机侧面
的挂钩上。衣服洗净甩干后，须送到晾衣间晾干。折叠整齐，如有破损应进行修补(修补
宜采用相同的布质)。乐名威服饰坚持以客户服务至上的原则，提供、、周到、的服务，
您要是需要工程服的话，可以联系我们，我们会以周到的服务让您满意。

区域工程服一般一周换洗一次，每周五班后各人将换下的脏工程服放在地点。特殊情况下



污秽严重的工程服应随时清洗。工作鞋的清洗周期同工程服，洗净晾干后可使用。乐名威
服饰是从事生产工程服的厂家，需要工程服的的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务
。乐名威服饰坚持以客户服务至上的原则，提供、、周到、的服务，您要是需要工程服的
话，可以联系我们，我们会以周到的服务让您满意。
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