
粘胶（人造丝）纤维原液着色剂

产品名称 粘胶（人造丝）纤维原液着色剂

公司名称 上海宏达着色剂厂

价格 20.00/千克

规格参数 产品名称:粘胶长丝
粗细:120D
孔数:100F

公司地址 中山北路339号

联系电话 021-36360006 13386071683

产品详情

产品名称 粘胶长丝 粗细 120D
孔数 100F 长度 38mm
产地 上海 厂家 上海宏达
规格 20kg 产品用途 粘胶纤维纺前原液着色

粘胶（人造丝）原液着色剂

 粘胶（人造丝）原液着色剂是适用于粘胶纤维长丝和短丝纺前与粘胶浆粕混合制成有色丝条的原液着
色方法。着色剂与粘胶浆粕有良好的相容性，不影响粘胶纤维的各项理化性能。使用原液着色剂对粘胶
纤维着色可避免原染色工艺产生的大量有色污水及粉尘飞扬。

本产品荣获“上海市高新技术成果转化项目”

技术指标及应用性能：

指标 黑色 红色 绿色 宝蓝 棕色 藏青黄色
ph值 9-10 7-9 7-9 7-9 7-9 7-97-9
粒径 99%≤1μm 99%≤1μm 99%≤1μm 99%≤1μm 99%≤1μm 99%≤1μm99%≤1μm

固含量 23±1% 23±1% 23±2% 23±1% 23±1% 23±1%23±1%
耐酸性 5 5 5 5 5 55
耐碱性 5 5 5 5 5 55
耐水性 5 5 5 5 5 55
耐光性 7 7-8 8 8 7-8 7-88



着色牢度测试表

项目 标准 大红 宝蓝 果绿 翠绿藏青棕色
皂洗 褪色 ≥3级 4—5 4—5 4—5 4—54—54—5

沾色 ≥3级 4—5 4—5 4—5 4—54—54—5
摩擦 干摩 ≥3级 4—5 4—5 4—5 4—54—54—5

湿摩 ≥3级 4—5 4—5 4—5 4—54—54—5
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