
工艺打底耐黄变的珠光白底漆

产品名称 工艺打底耐黄变的珠光白底漆

公司名称 义乌市超群化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:超艺水晶胶
色光:齐全
型号/规格:1KG

公司地址 中国 浙江 义乌市 义乌丹溪路126号

联系电话 86 0579 85122123/85122456 13064622048

产品详情

品牌 超艺水晶胶 色光 齐全
型号/规格 1KG 含量≥ 80（％）
着色力≥ 100（％） CAS SGS

超艺水晶胶的特色:防寒防潮,耐候性极佳,不白花,不起雾,不黄变,高光泽,分硬质的,软质的,有弧面与平面之
分

本公司专业经营水晶ab胶。广泛应用于电子元器件、led、灯饰、水族器材、工艺礼品、饰品首饰、滴胶
产品、五金配件、汽摩零配件、玻纤碳纤制品、光纤产品、体育用品、地坪材料、滤水滤油产品、节电
节能产品、建筑加固补强防漏、石材处理、建材修补粘接、道路桥梁、船舶粘接防腐、电力风力热能、
航空器材等行业。主要起到灌注密封、粘接固定、封装保护、绝缘防潮等作用，主要产品有：硬质水晶
滴胶：应用于铭牌、商标、标牌、钮扣、徵章、证章、不干胶、贴纸、金属匙扣、五金工艺品、五金开
瓶器等产品以及其它需要表面滴胶的产品。此类产品为透明型，可根据客户需要添加透明色膏或实色膏
加以调色，可常温或加温固化，固化后表面平整、光泽度好、无气泡，不白化，不变色，并根据滴胶的
厚度、抗黄变性能、固化时间、配比等方面有多种不同的规格可供新老朋友选择。

软质水晶滴胶：应用于商标、卡通贴纸、纹身贴纸、手机贴、泡泡贴、不干胶、pc/pvc铭牌、丝印网印
标贴、bb夹、发夹、印刷品表面滴胶、标签、吊牌等以及其它需要表面滴胶的产品，此类产品为透明型
，可根据需要添加透明色膏或非透明色膏加以调色，可常温或加温固化，固化后呈软质、有弹性、表面
平整、光泽度好、无气泡，并根据滴胶的厚度、抗黄变性能、固化时间、配比等方面有多种不同的规格
可供选择。

弧面滴胶、果冻胶：应用于发饰品、头饰、珠宝盒、五金饰品、发夹、bb夹、一字夹、胸针、胸花、鞋
花、鞋扣、钮扣、表带、手镯、戒指、五金配件等产品的弧形表面滴胶，本胶水可根据需要滴胶产品表



面的弧面情况调配出不同的弧面胶，有平面，低弧面，中弧面，高弧面等规格。

快干型粘接胶：主要应用于首饰、发饰、工艺品、建材、电子元件的粘接，固化速度快、全透明不黄变
。

假水胶、仿真水胶：应用于工艺假花、人造花、插花、盆景、仿真植物工艺品等盆插或瓶插工艺品的灌
注，胶水固化后透明度好、不黄变，附着力强、无气泡，令人看起来就象将人造花或人造植物插在真的
水中一样，形象逼真、栩栩如生。该产品分为软质和硬质两种，可常温或加温固化。

头梳胶、染头油、珠头油：应用于各种材质的圆梳、排骨梳、包头梳、多排梳等梳子植毛的点珠染珠，
有优异的粘接强度和表面光泽，立体效果强。本产品可添加各种色膏调配成所需要的颜色，保证染出的
珠头有很好的圆头效果和光泽。

划线胶、立线胶：适用于灯饰、玻璃相框、玻璃工艺品、烛杯、灯泡及其它工艺品表面的图案或线条的
勾划，对金属、陶瓷、木材、玻璃、纤维制品之间有优异的粘接强度，本产品分可根据客户所需调出各
种效果。。

本公司除以上产品外，还可依据客户的特殊要求，配合开发达到客户所需的胶粘剂方面的产品。有关以
上介绍产品的具体性能,请电话与我们联系，我们将竭诚为您服务！祝广大新老朋友生意兴隆，财源广进
！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

