
KD板 UV木皮板 阻燃木饰面板

产品名称 KD板 UV木皮板 阻燃木饰面板

公司名称 南通美梓新材料有限公司

价格 300.00/张

规格参数

公司地址 如皋市搬经镇横埭村16组

联系电话 18994151239 18994151239

产品详情

在日益注重安全的当下，甲醛是否超标早已深入人心，另一个重要的安全指标就是——防火。所以阻燃
木饰面越来越收到关注，尤其在大型公共场所，如酒店，图书馆，住宅楼，医院，办公楼等。而这些地
方是用木饰面非常多的地区，过道里，墙面，吊顶，室内门，橱柜等。医院、剧院、酒店等公共场合，
对防火性能的要求是非常高的，在这种人流量特别大的空间，其安全性是非常重要的，因此在选材方面
必须以安全性为首要考量标准，美梓梓阻燃系列产品，充分考虑了火灾危险的烟雾密度和毒性气体指标
。是非常安全的阻燃装饰材料，是普通胶合板无法比及的。

南通美梓新材料有限公司是一家生产与销售的现代化企业，也是国内目前较大的木饰面板制造商和供应
商之一。

公司主营科技木皮、天然木皮涂装木饰面板。包含哑光、亮光、染色、锯齿、拉丝、肤感、阻燃等工艺
要求。配套木皮同色封边条、修补漆。

广泛服务于大型家具制造商、木门制造商、全屋定制制造商、房地产开发商、设计装饰公司等优质企业
。产品主要应用于工装，精装房，店面装修等；橱衣柜、木门、护墙板、吊顶、板式家具、展柜等高端
装饰。

我司生产的阻燃木饰面一般有2个等级，B1级和A2级，支持现场试验。一般用于酒店门板，护墙板，吊
顶等。支持按样做货，来样加工，来料加工，UV漆加工。

选购木饰面板要注意几点：

1、表皮要厚

越厚的性能越好，油漆后实木感越真、纹理也越清晰、色泽鲜明饱和度好。如何鉴别贴面板的厚薄程度
呢？看板的边缘有无沙透，板面有无渗胶，涂水实验看有无泛青。透度现象，如果存在上述问题，则属
于面板皮较薄。

2、表面应无明显瑕疵



应尽量挑选表面无裂纹、裂缝、无节子、夹皮、树脂囊和树胶道的；整张板的自然翘曲度应尽量小，避
免由于砂光工艺操作不当造成基材透露出来的砂透现象。

3、气味要小

应避免具有刺激性气味的木饰面板。因为气味越大，说明甲醛释放量越高，污染越厉害，危害性越大。

4、品牌和售后要好

在选购的时候看经销商的经营实力和售后服务保证
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