
数字电视接收机，有线电视高清机顶盒2618C

产品名称 数字电视接收机，有线电视高清机顶盒2618C

公司名称 珠海市中大电器有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:其他公共广播系统
品牌:chieta
型号:2618C

公司地址 珠海市金湾区红旗镇工业区虹晖二路北珠海市金
湾南星贸易有限公司3号厂房

联系电话 86-756-8501234

产品详情

类型 其他公共广播系统 品牌 chieta
型号 2618C
功能与特点
符合dvb-c数字有线电视接收标准 标清节目及高清节目转换,同时输出
支持英文、中文（简体、繁体）并自动识别 4:3/16:9等多种缩放模式
支持mpeg2/4 h.264标清高清解码(mp @h l/ml) 杜比5.1及pcm数码光纤输出
频率范围:49mhz至870mhz 电子节目表预览(epg)
支持64qam,16qam,4qam 家长控制锁
杜比ac-3或mpeg-1音频解码 可储存1000频道
杜比5.1 ac-3转换至杜比环回音效 支持usb 2.0功能
高清影视输出:hdmi 支持外接e-sate 视频硬盘录像，边看边录，时光平移

，通用的录像文件格式适用于电脑播放
ypbpr色差输出:1080i/720p/576p 支持rs232软件远程升级

技术指标
系 统 主芯片 sti7100/7101 266mhz

动态存贮器 64mb
可擦写存贮器 512m bit+512m bit

调谐器 频率范围 49~870mhz
输入带宽 8 mhz
输入连接 75ωf头 母头
输入电平 -75~-20dbm
兼容dvb-c/itu-j.83 annex a/c 中国数字有线电视标准
支持4qam,16qam,32qam,64qam,128qam,256qam
符号率 1~7m

视 频 符合标准 iso/iec 13818-2 (mpeg-2 video)



mp@hl,iso/iec 14496-10 mpeg-4
avc/h.264 hp@l4

画面帧 25/50 hz
hd/sd 解码 1080i / 720p / 576i / 480p / 480i
数据传输率 mp@hl码流最高为80mbps
显示比率 4:3 与 16:9 及 文字框全景和扫描
视频输出 hdmi输出，ypbpr输出，复合视频输出

音 频 符合标准 iso/iec 13818-3 (mpeg-2 audio / musicam), dolby ac-3, dolby digital+

采样比率 32, 44.1, 48和96khz
音频输出 光纤spdif输出
立体声, 单双声道输出（rca）
dolby ac3 转换为立体声输出

rf 接口 rf输出（可选）
升级接口 rs-232 接口
供 电 交流 90~265 vac, 50/60hz

直流 12vdc（可选）
电源消耗 最大20w
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