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产品名称 岩棉板复合板 宣城岩棉复合板 神舟|品牌企业

公司名称 合肥神舟建筑集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥金寨南路花岗工业园金寨路与将军岭路交口
向北200米

联系电话 13705601478 13705601478

产品详情

             岩棉保温板的优点：从整体上看岩棉保温板具有质量轻，聚氨酯岩棉复合板，导热的
系数非常小，弹性好，不容烧 ，不容易腐烂，化学稳定性强、同时还具有佳的隔音的性能。在建筑上所
使用的岩棉板具有效果很强的防火的性能。因为它的原材料采用的是天然的岩石，因此它具有很强的耐
高温性能万一不幸发生火灾的话。它会形成一道防火的屏障，能够有效的避免火势的蔓延趋势。

                岩棉保温主要用于工业领域，建筑保温几个应用领域，和有限的填充绝缘材料的
形式，外墙外保温使用的开发是不够的，复合岩棉板，相关的技术标准尚未制定。但随着引进“民用外
墙保温系统和防火暂行规定”，宣城岩棉复合板，“进一步明确有关消防监督管理规定民用保温材料”
等文件的燃烧性能级别用于外墙外保温材料被强调，尤其是民事条文应为很好的材料，岩棉板复合板，
如岩棉的燃烧性能，广泛用于突出在外墙保温领域的材料的防火性能通过提供发展的机会。

            胶粘剂：是用于岩棉板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。界面剂：是用以改善岩棉板
表面、基层粘结性能的聚合物乳液。应具有防水功能，宜采用聚酯类聚合物、憎水剂等配制而成。抹面
胶浆：是由高分子聚合物、水泥、砂和填料为主要材料制成，具有一定变形能力和良好粘结性能的聚合
物水泥砂浆。耐碱玻璃纤维网格布：是由耐碱玻璃纤维织成的网格布为基布，表面涂覆高分子耐碱涂层
制成的网格布，简称耐碱玻纤网。



岩棉板复合板-宣城岩棉复合板-神舟|品牌企业(查看)由合肥神舟建筑集团有限公司提供。合肥神舟建筑
集团有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。神舟
带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

