
本安防爆秤维修校准

产品名称 本安防爆秤维修校准

公司名称 深圳市松日鼎盛科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 赛多利斯:梅特勒托利多
新光AND:奥豪斯

公司地址 深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1
栋1209（注册地址）

联系电话  15302766020

产品详情

防爆秤维修，传感器，显示器，校准，防爆电子秤维修，本安台秤

赛多利斯，梅特勒 ，托利多，AND，新光，奥豪斯

主要特点

本质安全和 FM 批准用于 I 类、1 区、A、B、C 和 D 组危险场所

存储识别信息、产品数据和多两个皮重。

时钟/定时器允许时间控制功能。

振动过滤器确保在各种环境条件下读数稳定。闥凢氼惸奭簠维修乀刲枏醭 

IP54 等级的外壳可保护天平免受灰尘和湿气的影响。

零件计数、百分比称重、动物称重、超重/不足检重、密度测定、累加和统计。

防爆秤维修，防爆电子秤维修

防爆衡器的工作原理：当环境中同时存在氧气（空气）、爆炸性物质、引爆源（如电火花、炽热表面）
时即会引起爆炸，防爆衡器必须至少控制其中的一个因素，即能达到防爆的目的。这就是爆炸三解形原
理。本公司设有专门的防爆实验室，防爆技术人员悉心研发，针对各种环境使用的防爆衡器，在设计、
制造、现场安装、用户培训及防爆理论等方面，具有独到的行业优势。公司所有防爆电子称产品均严格
按照GB3836防爆标准设计、生产、安装、检验，确保了防爆电子秤的可靠性和高精度

防爆秤维修，防爆电子秤维修
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